
Right aviation snips
PLEKIKÄÄRID

Alumiiniumi lõikesügavus
(mm)

1.0

Kaal (g) 430

Kogupikkus (mm) 260

Lõikesuund Parempoolne (roheline)

Pakkide arv 1

Roostevaba terase
lõikesügavus (mm)

0.6

Serva pikkus (mm) 3 1

Terase lõikesügavus (mm) 1.0

www.milwaukeetool.ee

Spetsiaalsed süvendid pöidla ja nimetissõrme jaoks
suurendavad mugavust ja vähendavad väsimist. Võimaldab
kasutajal lõigata lehtmetalli kergesti ja vähendab iseendale
sisselõikamise ohtu.

Hambulised lõikeservad takistavad libisemist lõikamise ajal.

Paksemate materjalide lõikamine väsitab kätt vähem.
Kangmehhanismiga konstruktsioon.

Väändevedru avab terad lõikamise ajal automaatselt kiirema
lõikamise ja vähem väsitava töö tagamiseks.

Kroomitud ja korrosioonikaitsega töödeldud stantsitud
lõiketerad pikendavad tööiga. Erikarastus väärtuseni 65 HRC.

Vastupidavuse suurendamiseks valmistatud legeerterasest
(kroomteras).

Ühe käega manipuleeritav lukustusmehhanism.

Sile saledajooneline disain välistab materjali otsa takerdumise.

Kolm lõikamissuuna näitu – pea peal, käepidemel ja
värvikoodiga käepidemel.

Ergonoomilised ja vastupidavad kummikattega haardepinnad
suurendavad mugavust ja pikendavad kasutusiga.

Plekikäärid luhikesteks: sirgeteks ja kujundloigeteks. Sobivad
ideaalselt kitsa raadiusega ja salkserva loigeteks.

Koverad plekikäärid: pikkadeks sirgeteks voi kujundloigeteks.
45° nihe hoiab kasutaja kaed eemal loigatavast materjalist.

Eriti pikad plekikäärid: voimaldavad pikemaid ja sirgemaid
loikeid uhe labimisega.


