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SDS-Plus MX4 14 x 450 - 1 pc

SDS-PLUS MX4 PUURID - 4 LOIKESERVA

o Summeetriline 4 16ikuriga geomeetria (4 x 90°). Taiuslikud
Umarad augud ankru optimaalseks paigaldamiseks.

e Uus teravam nurga all olev otsadisain holpsaks
tapispuurimiseks ja parema jdudlusega sarrusel.

e Parima eluea tagavad taiskeevitatud karbiidotsik 5-10 mm ja
piluga karbiidotsik 12-32 mm

* 4 spiraalsoonega geomeetria. Suure mahuga neljane puuri
t6dosa geomeetria tagab tolmu ja prahi optimaalse
eemaldamise.

e PGM hinnanguga.
o Valmistatud Saksamaal.

o Uus muutuv spiraali kuju. Ohem spiraal puuri alguses kiiremaks
puurimiseks ja tdhusamaks materjali valjaveoks. Jamedam
spiraal puuri tagaosas tagamaks puuri jaikuse ja vastupidavuse. e ———— . S
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Kuni 20% rohkem auke Uhe aku laadimisega vorreldes 4-
teraga puuridega betoonis ning vorreldes eelneva

pdlvkonnaga.
o Valmistatud Saksamaal.
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