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1. AVK seeria 06/30 koostejoonis
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2. AVK seeria 06/30 varuosade nimekiri

Osa Kirjeldus Materjal

1 Olirbngas NBR kumm

2 Laager PolGamiid

3 O-réngas NBR kumm

4 O-réngas NBR kumm

5 Tugirdngas Messing, DZR CW602N

6 Mansett EPDM kumm

7 Blokeerréngas Roostevaba teras

8 Spindel Roostevaba teras 1.4104 (430F)

9 Kaane poldid Roostevaba teras A2, suletud kuumsulamiga
10 Kaas Kdrgtugev malm GJS-500-7 (GGG-50)
11 Kaane tihend EPDM kumm

12 Kiil Kdrgtugev malm, kapseldatud EPDM-ga
13 Korpus Kdrgtugev malm GJS-500-7 (GGG-50)
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4. Toimimispohimote

AVK siibrid on méeldud torujuhtmetes eraldusventiilina kasutamiseks taielikult avatud voi
taielikult suletud teeninduseks ja neid ei tohiks kasutada juhtimis- ega reguleerivate
ventiilidena. Siibreid saab kasutada joogivee, heitvee vdi neutraalsete vedelike torustikke
paigaldamiseks, séltuvalt vastava toote andmelehel tapsustatud rakendusest. Té6tingimuste
temperatuurid ja réhud on maaratud andmelehel toodud teabega. Tavaliselt on t66tingimusteks
temperatuurid vahemikus —20 °C kuni +70 °C, voolu kiirus maksimaalselt 5 m/s ja réhkude
vahe kuni 16 baari.

AVK siibreid ei tohi paigaldada ja kasutada kinnituspunktidena ning neid tuleb kogu aeg
hoida torujuhtmest voi paigaldusest tuleneva koormuse eest.

Siibri kasutamisel podratakse spindlit sulgemiseks paripaeva (ingl clockwise to close, CTC) voi
avamiseks paripaeva (ingl clockwise to open, CTO). Siibri kasutamisel liigub kiil spindli
keermestatud osal Ules voi alla. AVK siibrid on isepuhastuvad tanu oma uhtlase ja sirge ava
tottu. Sellest omadusest vdimalikult suure kasu saamiseks soovitab AVK paigaldada siiber
pustisesse asendisse voi 45-kraadise nurga alla. Paigaldamine tagurpidi pole soovitatav.
Ajami paigaldamiseks mdeldud ISO aarikuga varustatud siibrite suhtes vdivad kehtida
eritingimused. Palun tutvuge ajami tootja juhistega.

5. Tootervishoid ja tooohutus

Enne toote paigaldamist voi hooldamist tuleb kindlasti jargida kdiki asjakohaseid tervisekaitse-
ja ohutusndudeid. Loppkasutajate kohustus on tagada, et alati jargitaks ohutuid t66votteid.

AVK toodete paigaldamisel, kasutamisel voi hooldamisel tuleb alati arvestada survestatud
vedelike ja gaaside tekitatavate ohtudega. Enne ventiili véi méne muu torustiku osaga
tootamist, mis voib holmata siser6hu vabanemist, tuleb ventiil v6i toru enne t60 alustamist
taielikult isoleerida, tihjendada ja réhust vabastada. SELLE REEGLI EIRAMINE VOIB
POHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI VOI SURMA.

Kdik toodet kaitlevad to6tajad peavad olema teadlikud paigaldamise ja hooldamise ajal
kasitsetavate ja teisaldatavate komponentide vdi komplektide kaalust. On oluline, et neid
toiminguid tegevad tédtajad oleksid piisavalt koolitatud ja Idppkasutaja vastutab, et neid
Ulesandeid taidavad ainult koolitatud ja padevad t6o6tajad.

Selle kasutusjuhendi eesmark on abistada, kuid see ei saa asendada kvaliteetset koolitust
tédkohal. AVK tehniline personal on alati kattesaadav vastamaks kisimustele, mis on seotud
konkreetsete probleemidega, mida see kasutusjuhend ei pruugi hdlmata.

AVK tooted on konstrueeritud nii, et need sobivad nendele maaratud otstarbeks ja need on ka
vaga tookindlad. See tagab ohutu ja madala riskitasemega toote, kui seda digesti kasutatakse
selleks ettenahtud eesmargil, mis eeldab, et seadmeid kasutatakse ja hooldatakse kdesoleva
juhendi alusel. Kasutajal soovitatakse juhendit lugeda ja teha see kattesaadavaks koigile
tootajatele, kel voib seda vaja minna. AVK ei vastuta juhtumite eest, mis on p&hjustatud
ebadigest paigaldamisest, kasutamisest voi hooldusest — vastutus lasub taielikult Idppkasutajal.
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6. Vastuvotmine ja ladustamine

Toode tuleb maha laadida ettevaatlikult. Last tuleb asetada 6rnalt maapinnale ja mitte mingil
juhul lasta maha kukkuda. Tosta ainult trossidega, mis on aariku poldiaukudes voi troppidega
korpuse umber. Kahveltdstuki kasutamisel peab see olema piisava kandevdimega vajaliku
raskuse tdstmiseks ja sellel peab olema kehtiv kontrolltunnistus.

Kdik mahalaadimisega seotud td66tajad peavad olema voimelised oma tlesandeid taitma. Nad
peavad kandma turvajalatseid, ohutusvesti, kaitseprille ja Kiivrit.

Koik tdstmiseks kasutatavad tropid peavad olema piisavalt tugevad. Protokollis tuleb
dokumenteerida, et neid on hoitud jahedas ja kuivas keskkonnas, eemal paikesevalgusest ja
keemilisest keskkonnast ning et need toimivad endiselt oma ettenahtud tugevuse kohaselt.

Vahetult parast kauba mahalaadimist tuleb kontrollida seda kahjustuste suhtes ning selle
vastavust spetsifikatsioonidele. Spetsifikatsioonikontroll peab hélmama vahemalt suurust,
réhuklassi jne. Saadetise kahjukontroll peab hélmama vahemalt pindade varvikatet, paigaldus-
ja tihenduspindu jms voi lisaseadmeid voi muud tdendeid, mis naitavad saadetise vaarkaitlemist
transpordi ajal. Igat elementi tuleb katsetada Uihe taieliku avamis-sulgemiststikliga paigas, kuhu
see paigaldatakse.

Ladustamine peab toimuma kuivas ja jahedas kohas, eemal otsesest paikesevalgusest ja
soovitavast voi muul viisil keemiliselt aktiivsest keskkonnast. Kiilu kummi pikaajalise
kokkusurumise valtimiseks tuleb ventiile hoida pustises ja peaaegu suletud asendis.
Kllmhoones hoitavad siibrid peavad olema kilmumise eest kaitstud. Seeria 36 PE-
toruihendusega siibreid tuleb toru kahjustamise valtimiseks hoida ja kasitseda ettevaatlikult.
Standardi EN12007-2 kohaselt on PE-torude ladustamisaeg maksimaalselt 2 aastat alates
tootmise kuupaevast (torule trikitud). Seetdttu on soovitatav kasutada pohimdotet
.esimesena sisse, esimesena valja“.

6.1 Toote margistamine

6.1.1 Uue pdlvkonna siibrid ja seeria 636
A AL E A 4 f Yo
Valu - siibri 1. kulg . AL AF L
«  Toote mdédde (DN) / réhuklass (PN) '
* Materjal/disainistandard
* Osa number
Silt — siibri 1. kiilg
« AVKlogo
* Osa number
+ Moéot/réhuklass/varvkate
» Standard
* Valumaterjal/kummimaterjal
* Spindli materjal
*  Sulgemissuund/rakendus/temperatuur
*  QR-kood
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Valu — siibri 2. kiilg
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* Valamise kuupaev
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* Sisemine tootmistellimise number

e Seerianumber
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7. Paigaldamine ja kasutuselevotmine

HOIATUS! Enne paigaldamist ja enne t66 alustamist veenduge, et kdik paigaldusega seotud
survestatud torud oleksid isoleeritud, rdhu alt vabad ja tihjendatud. Kui seda ei tehta, vdib
rohk ootamatult vabaneda ja pdhjustada raskeid vdi surmavaid vigastusi.

AVK siibreid tuleb transportimise, laadimise ja kasitsemise ajal kaitsta kahjustuste eest.
Kraana v6i muu tésteseadme abil tohib tGsta ainult aariku avade, tGsteaasade voi sobivate
rihmade abil. Arge kunagi riputage ventiili kasiratta voi ajami kulge.

Enne paigaldamist tuleb teha visuaalne kontroll. Erilist tahelepanu tuleb pooérata spindli, siibri
paigalduspinna osa, aarikute ja varvkatte kontrollimisele. Otsige defekte, painutatud voi
paigast nihkunud osi, molke, kriimustusi ja muid kahjustusi. Kui avastatakse defekte, tuleb
siibrid parandada véi valja vahetada.

AVK siibrid tarnitakse mitmete erinevate ihendustega torujuhtmete jaoks. Aérikute, liitmike voi
tapptorude kasutamine séltub kliendi spetsifikatsioonidest. Koigi Uhendustllpide puhul tuleb
rakendada korrektset toomeisterlikkust.

Aarikutega siibrid tuleb paigaldada sobivate tihendite, poltide, seibide ja mutrite abil.
Médlemad aarikud peavad omavahel sobima ja kdik puuritud avad tapselt Uksteisega
kattuma.

Poldid tuleb pingutada ristmustriga ning poltidele tuleb rakendada aariku tihendi tootja
soovitatud péérdemomenti. Tarvitusele tuleb votta meetmeid tagamaks, et siibri aarikud on
kohakuti, siis on tihendi pinnale jaotatud Uhtlane réhk. Poltide suurused leiate tabelist 1.

Tabel 1
Joonis 1 Poltide mdédud
DN Toorohk (baar) Kogus
mm PN 10 PN 16 PN 10 PN 16
40 M16 M16 4 4
50 M16 M16 4 4
65 M16 M16 4 4
80 M16 M16 8 8
100 M16 M16 8 8
150 M20 M20 8 8
200 M20 M20 8 12
250 M20 M24 12 12
300 M20 M24 12 12
350 M24 M24 16 16
400 M24 M27 16 16
450 M24 M27 20 20
500 M24 M30 20 20
600 M27 M30 20 20
800 M30 S 24 _
900 M30 M36 28 28
1000 M33 M39 28 28

Torustikuslsteemi paigaldamise ajal tuleb hoolitseda selle eest, et siibriga kokkupuutuvad
torujuhtme Uhendusaarikud oleksid paigutatud Uksteisega paralleelselt ja oleksid tapselt
joondatud, et valtida siibri korpusele méjuvaid pingekoormusi. Samal pdhjusel ja aariku
tihendite korraparase paigaldamise saavutamiseks on vaja ka uhenduspoldid regulaarselt
ristmustriga pingutada (vt joonis 1). Tihendi tarnija peab andma teada, mis on poltide

pingutusmoment.
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Liitmikega siibrid tuleb paigaldada vastavalt torutootjate soovitustele. Enne paigaldamist
kontrollige, kas toru valine 1abimdat vastab siibri liitmiku sisemisele 1abimdddule. Kui siibrisse
on paigaldatud tihendid, siis veenduge, et tihend on digesti paigaldatud ja korralikult m&aritud.

Tapptoru otstega siibrid tuleb paigaldada kas sobiva keevituse voi sobiva
kinnitusvahendi abil. Keevitusprotseduuride kohta lugege torutootjate spetsifikatsioone.
Kinnitusvahendi valimiseks podrduge AVK esindaja poole.

Supa Maxi™ siibrite kohta lugege eraldi ka Supa Maxi™ paigaldusjuhendit.

7.1 Réhu testimine

Parast paigaldamist tehke enne kraavi sulgemist réhutest. Kindlustage toru ja siiber liikumise
vastu. Kui gaasijuhet ja siibrit testitakse enne gaasi-/6huteste veega, veenduge, et torujuhe ja
siiber on kulmakahjustuste valtimiseks tihjendatud. AVK siibrid on loodud taluma katserdhku
1,5 x PN.

8. Kasutamine ja hooldus

8.1 Kasutus

Maa all olevates rajatistes asuvaid siibreid kasutatakse tavaliselt spindlipikendusega.
Kaevudes v0i maapealsetes rajatistes voib kasutada kasirattaid voi elektrilisi ajameid.
Veenduge, et kasiratas ja/vdi juhtnupud, spindlipikendused ja ajamid oleksid dige suurusega.
Lisateavet leiate AVK andmelehtedelt. Elektriliste ajamitega varustatud siibrite paigaldamisel
jargige sulgemismomenti ja pdorete arvu andmelehel. Kui siiber on paigaldatud kambrisse,
millest spindlipikendus ulatub maapinnast kdrgemale, veenduge, et spindlipikendusest
tulenev vertikaalne jéud ei suru otse siibri spindli Glaossa. Spindlipikendus peab olema
toetatud seinakonstruktsioonide v6i muu sarnasega, et valtida vertikaalseid joude ja toetada
selliselt spindlipikenduse raskust.

Siibrid, mis on suuremad kui DN350 ja mis on paigaldatud torujuhtmetele, mille maksimaalne
vooluhulk on kooskoélas standardiga EN1074-1 ja t66-/katserdhu erinevus Ule 10 baari, voib
kiilu siibri pesast vabastamiseks vajalik p6érdemoment lletada sulgemismomenti umbes
30%. Seda tuleb siibri aktiveerimiseks paigaldamisel ja suuruse valikul arvestada.

Lisateabe saamiseks véimaluste/lahenduste kohta, kuidas vahendada voi kaotada liigseid
avanemismomente, p6orduge AVK poole.

Kui siiber on jdudnud taielikult avatud asendisse, on soovitatav podrata spindlit veidi
sulgemise suunas, et spindli keermele ei tekiks pinget.

Siibri sulgemisel veenduge, et siibrile rakendatakse sobivat poérdemomenti ja p&orete arvu. Vit
tabel 2.
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Tabel 2

Max pé6rdemomendid Max péérdemomendid - siibrite uus pdlvkond ja
seeria 636
Siiber Sul_g_femise V_aba tf’f.jta' Ka_t_k__estus Siiber Sulgemise Vaba toota- Katkestus

m&ot mor;c(l;re“ mine p&érde- g%%:iﬁ-t Pooret moot  POorde- mine pdérde- péérde-  pooret
DN moment avamiseks DN moment  moment moment oo ice ks
mm Nm Nm Nm mm Nm Nm Nm

40 40 6 400 11 40 25 S 250 12
50 40 6 400 11 50 25 3 250 12
65 60 6 400 14 65 25 B 250 17
80 60 6 400 17 80 35 3 400 17
100 80 6 400 21 100 85 S 400 21
125 80 6 500 26 125 40 3 500 26
150 80 12 600 26 150 40 3 600 26
200 120/100%) 12 800 33/355) 200 80 3 800 33
250 180 12 1000 37

300 200 16 1200 44

350 300 24 1400 59

400 300 24 1600 59/504)

450 3001)/4502)/5003) 25 1600 591)/392)/393)

500 3001)/4502)/5003) 25 1600 591)/432)/433)

600 5002)/7003) 25 3200 531)/522)/533)

800 850 60 1720 70

6 baari / 10 baari / 16 baari
900 800/800/1100 300 2500 85

1000 800/800/1100 300 2500 85

1) seeriad 02 ja 20 4) seeriad 36
2) seeria 06 ja 26 5) seeriad 15
3) seeria 55

Siibri taieliku toimimise tagamiseks kogu eeldatava kasutusea jooksul on soovitatav siibri
sagedane kasutamine. Séltuvalt siibris voolavast ainest voib t66 sagedus varieeruda Uhest
korrast aastast kuni mitme korrani kuus.

8.2 Hooldus

HOIATUS! Enne mis tahes hooldustéid, mis nbuavad demonteerimist, veenduge, et enne
lahtivotmist oleks surve all olev toru isoleeritud, réhu alt vaba ja tihjendatud. Kui seda ei tehta,
voib rdhk ootamatult vabaneda ja pdhjustada raskeid voi surmavaid vigastusi.

8.3 Spindli tihendi mutriasendamine

Vahetatava spindlitihendiga konstrueeritud siibrid kuuluvad AVK tootevalikusse. Spindli
tihendit saab asendada soéltumata siibri asendist. Kui spindli tihendit on vaja réhu all valja
vahetada, tuleb jargida jargmist protseduuri:
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1. Keerake spindli tihendi mutter vastupaeva suunas lahti.
2. Eemaldage spindli tihendi mutter.
| 3. Asendage spindli tihendi mutter koos O-réngastega

uue vastu valja, mis on tellitud AVK Internationalilt.

4. Maarige mutrite keermeid keskmise tugevusega
lukustusvedelikuga.

5. Paigaldage uus spindli tihendi mutter, pingutades
seda tugevalt paripdeva péérdemomendiga umbes
80 Nm.

See kehtib siibritele kuni DN400. Suuremate mod&tude jaoks lugege eraldi
hooldusjuhendit.

9. Soovitatavad varuosad

Kuna siiber on ette nahtud paigaldamiseks otse maasse, on see siibri eeldatava kasutusea
jooksul hooldusvaba. Seetdttu pole varuosi vaja ja siibri parandamist rikke korral pole ette
nahtud.

Juhtudel, kui hoolduseks vdi remondiks on vaja varuosi, tuleb kasutada ainult AVK originaal
varuosi. AVK ei vbta endale vastutust kahjude eest, mis on pdhjustatud mitte AVK originaal
varuosade rikkest.
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