
Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Joonlaser

GLL 3-80 CG

3 x 360° paksud rohelised jooned parimaks nähtavuseks.
Simply Connected.

Kõige olulisemad andmed
Tööpiirkond vastuvõtjat kasutades kuni 120 m

Tööpiirkond kuni 30 m

Nivelleerumistäpsus ± 0,2 mm/m /**
(** lisaks

kasutusest sõltuv
kõrvalekalle)

Tellimisnumber 0 601 063 T00

> 

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Aku pinge 12 V

Laserdiood 500–540 nm, < 10
mW

Töötemperatuur -10 – 40 °C

Hoiutemperatuur -20 – 70 °C

Laseri klass 2

Tööpiirkond kuni 30 m

Tööpiirkond vastuvõtjat kasutades kuni 120 m

Nivelleerumistäpsus ± 0,2 mm/m /** (**
lisaks kasutusest

sõltuv kõrvalekalle)

Automaatse nivelleerumise vahemik ± 4°

Nivelleerumisaeg 4 s

Tolmu- ja pritsmekaitse IP 54 *** (***välja
arvatud

liitiumioonaku ja
AA1 patareiadapter)

Toide 12 V liitium-ioonaku,
4 x 1,5 V LR6 (AA)

Max tööaeg 6 h (Li-ioon) ja 4 h
(4 x AA) 3-joone

režiimil

Statiivi keere 1/4", 5/8"

Kaal, ca 0,9 kg

Laserjoone värv roheline

Projektsioon 3 x 360° joont

Vastavad laserkiire vastuvõtjad LR 7
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Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:
■ Eredate roheliste laserjoonte nähtavus on võrreldes

punaste laserjoontega kuni neli korda parem
■ Väga täpne CAL Guard seire ja kaugjuhtimine Bluetooth®-

ühendusega nutitelefoni rakenduse abil
■ 3 x 360° jooned võimaldavad samaaegselt horisontaalseid

ja vertikaalseid nivelleerimisrakendusi, et töötamine oleks
võimalikult tõhus
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