
Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Laserkaugusmõõtjad

GLM 50-27 CG

Vastupidav ja usaldusväärne laserkaugusmõõtja, mille
roheline laser tagab suurepärase nähtavuse

Kõige olulisemad andmed
Mõõtepiirkond 0,05 – 50,00 m

Laserdiood 515 nm, < 1 mW

Kaal, ca 0,2 kg

Tellimisnumber 0 601 072 U00

> 

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Laserdiood 515 nm, < 1 mW

Mõõtepiirkond 0,05 – 50,00 m

Laseri klass 2

Mõõtetäpsus üldjuhul ± 1,5 mm , ± 0,2°* (*
lisaks kasutusest

sõltuv kõrvalekalle)

Mõõtepiirkond kalde mõõtmisel 0–360° (4 x 90°)

Mõõteaeg < 0,5 s

Max mõõtmisaeg 4 s

Toide 2 x 1,5-V-LR6 (AA)

Automaatne väljalülitus 5 min

Kaal, ca 0,2 kg

Mõõtühikud m/cm/mm/jalg/toll/
jalg-toll

Salvestatavate mõõtetulemuste arv 30

Tolmu- ja pritsmekaitse IP 65

Statiivi keere 1/4"

Andmete ülekanne Bluetooth™ 4.2 Low
Energy

Laseri värv roheline
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Eelised:
■ Tänu rohelise laseri tehnoloogiale on laseripunkti pika

vahemaa mõõtmise korral ereda valgusega siseruumides
suurepäraselt näha

■ Seade sobib tänu 1,5 meetri kõrguselt kukkumise
kindlusele, IP65-kaitsele ja lööke pehmendavale kummist
korpusele ideaalselt keerulisteks ehitustöödeks

■ Bluetooth®-iga ühilduvus ja rakendus Bosch MeasureOn
tagavad mõõtmistulemuste kiire dokumenteerimise ning
edastamise
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