
Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Soojuskaamera

GTC 600 C

Üksikasjalik temperatuurierinevuste kuvamine koos nutika
dokumenteerimisega

Kõige olulisemad andmed
Mõõtepiirkond -20 °C kuni +600 °

C

Mõõtetäpsus IR ± 2,0 °C 

Lahutus 0,1 °C

Tellimisnumber 0 601 083 500

> 

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Aku pinge 12 V

Mõõtepiirkond -20 °C kuni +600 °C

Mõõtetäpsus IR ± 2,0 °C 

Lahutus 0,1 °C

Termiline tundlikkus (NETD) <=50 mK

IR-sensori mõõtmed 256x192 px

Mõõtepunktide arv 49 152

Vooluvarustus ja tööaeg GBA 12V 2.0Ah, 6
tundi

Pildimälu (piltide arv) 600

Pildifaili vorming .jpg

Andmete ülekanne Wi-Fi, USB-C®

Põrutuskindlus 2 m

Tolmu- ja pritsmekaitse IP54** (**välja
arvatud

liitiumioonakukomplekti
puhul)

Kaal 0,6 kg

Ekraani mõõtmed 3,5"

Töötemperatuur -10 – 45 °C

Hoiutemperatuur -20 – 50 °C

Väikseim fokuseerimiskaugus 0,3 m

Soojuspildi värskendamiskiirus 9 Hz

Kaadripuhver (heliga kujutiste arv) 350

Helifaili vorming .wav
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https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/gtc-600-c-0601083500


Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:
■ Termopiltide suur resolutsioon ja lai mõõtevahemik

võimaldavad seadet maksimaalselt rakendada
■ Häälmärkuste ja rakenduse Bosch Thermal abil saab

termopilte hõlpsalt dokumenteerida
■ Intuitiivne kasutajaliides ja sujuvalt integreeritud

funktsioonid tagavad minimaalse arvu klõpsude korral
edukad tulemused
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