
Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Nurklihvmasin

GWS 17-125 S

Uus võimsuse ja haardesuuruse suhe 1700 W klassis pluss
kiiruse valimine

Kõige olulisemad andmed
Nimivõimsus 1 700 W

Tühikäigupöörded 2.800 – 11.500
min-1

Ketta Ø 125 mm

Tellimisnumber 0 601 7D0 300

> 

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Nimivõimsus 1 700 W

Tühikäigupöörded 2.800 – 11.500
min-1

Lihvimisspindli keere M14

Põhikäepide Silinder

Ketta Ø 125 mm

Siseava, Ø 22,23 mm

Kaal 2,2 kg

Lüliti Lukustatav lüliti

Pakendi mõõtmed (laius × pikkus ×
kõrgus)

130 x 390 x 160 mm

Pinge, elektriline 230 V

Kinnitusvahemik 220 – 240 V

Teave müra/vibratsiooni kohta
Pinna jämetöötlus (tasandamine)
Vibratsioon ah 5,2 m/s²

Määramatus K 1,5 m/s²

Lihvpaberiga lihvimine
Vibratsioon ah 2,4 m/s²

Määramatus K 1,5 m/s²
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https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/gws-17-125-s-06017D0300


Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:
■ Suur võimsus, ülekoormusvõimekus ja tööriista tagaküljel

olevate õhu sissevõtuavade parem tolmukaitse
■ Võimas 1700 W mootor ja märkimisväärselt väiksem pide
■ KickBack Control, taaskäivituskaitse ja Vibration Control

külgmine pide tagavad suurema kaitse kasutajale
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