
Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Akutrell-kruvikeeraja

GSR 18V-90 C

Kompaktse pea ja suurepärase juhitavusega võimas
akupuurtrell-kruvikeeraja

Kõige olulisemad andmed
Pöördemoment (pehme/kõva/max) 36/64/- Nm

Tühikäigupöörded (1. käik / 2.käik) 0 – 630 / 0 –
2.100 p/min

Aku pinge 18,0 V

Tellimisnumber 0 601 9K6 006

> 

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Pöördemoment (pehme/kõva/max) 36/64/- Nm

Tühikäigupöörded (1. käik / 2.käik) 0 – 630 / 0 – 2.100
p/min

Tarviku padrunisse kinnitatava osa
läbimõõt, min/max

1,5 / 13 mm

Aku pinge 18,0 V

Kaal ilma akuta 1,1 kg

Pöördemomendi astmed 21

Pakendi mõõtmed (laius × pikkus ×
kõrgus)

357 x 442 x 151 mm

Teave müra/vibratsiooni kohta
Metalli puurimine
Vibratsioon ah 1,6 m/s²

Määramatus K 1,5 m/s²
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Eelised:
■ Võimas harjasteta mootor pakub 64 Nm jõumomenti ja

2100 p/min pöörlemissagedust, mis suurendab töö
efektiivsust.

■ 13 mm metallpadrun tagab iga töö tegemisel robustsuse
ja suurepärase pöördemomendi ülekande

■ Lülitatav Kickback Control ja lülitatav täppissidur tagavad
suurepärase juhitavuse ning kasutaja ja tööriista hea
kaitse
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