
Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Akukipsplaadifreesid

GCU 18V-30

GCU 18V-30 tagab ühe akuga kogu päeva kestva töövõime
kipsplaatide paigaldajatele.

Kõige olulisemad andmed
Aku pinge 18,0 V

Tühikäigu pöörlemiskiirus 30.000 p/min

Ühilduvad tsangi läbimõõdud 3 mm, 6 mm, 1/4''

Tellimisnumber 0 601 9K8 000

> 

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Aku pinge 18,0 V

Tühikäigu pöörlemiskiirus 30.000 p/min

Pakendi mõõtmed (laius × pikkus ×
kõrgus)

150 x 280 x 95 mm

Ühilduvad tsangi läbimõõdud 3 mm, 6 mm, 1/4''

Teave müra/vibratsiooni kohta
Koguvibratsiooni väärtused
Vibratsioon ah 4,4 m/s²

Määramatus K 1,5 m/s²
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https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/gcu-18v-30-06019K8000


Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:
■ Kogu päeva jõudlus: saate lõigata üle 100 meetri 12 mm

kipsplaadist 3,17 mm (1/8-tollise) otsaga ühe
ProCORE18V 4.0Ah akuga

■ Ergonoomiline disain: kerge, kompaktne, silindriline disain
mugavaks haaramiseks

■ Professionaalne tööriist: harjadeta mootor, IP5X
tolmukindel lüliti ja tõhus tolmueemaldus tagavad
maksimaalse kasutusea tolmustel töökohtadel
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