
Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

SDS plus kinnitusega akupuurvasar

GBH 18V-24 C

Igapäevatöö jaoks loodud Bluetooth Connectivity
funktsiooniga efektiivne puurvasar

Kõige olulisemad andmed
Aku pinge 18,0 V

Löögienergia (EPTA 05/2016 kohaselt) 2,4 J

Puuri Ø betoonis löökpuuridega 4 – 24 mm

Tellimisnumber 0 611 923 003

> 

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Löögienergia (EPTA 05/2016 kohaselt) 2,4 J

Löökide arv nimipööretel 0 – 4.350 min-1

Nimipöörded 0 – 980 p/min

Aku pinge 18,0 V

Kaal ilma akuta 2,9 kg

Tarvikuadapter SDS plus

Pakendi mõõtmed (laius × pikkus ×
kõrgus)

360 x 445 x 150 mm

Kaal koos akuga 3,5 kg

Puuri läbimõõt
Puuri Ø betoonis löökpuuridega 4 – 24 mm

Optimaalne tööpiirkond betoonis
löökpuuridega

6 – 14 mm

Teave müra/vibratsiooni kohta
Betooni löökpuurimine
Vibratsioon ah 15,5 m/s²

Määramatus K 1,5 m/s²

Betooni meiseldamine
Vibratsioon ah 9,5 m/s²

Määramatus K 1,5 m/s²
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Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:
■ KickBack Control ja Vibration Control suurendavad

kasutaja kaitset
■ Integreeritud HMI näitab tööriista olekut ja võimaldab

hõlpsalt muuta töörežiime
■ Bluetooth Connectivity võimaldab sätete isiklikuks kiireks

muutmiseks lihtsat ühendamist rakendusega Bosch
Toolbox
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