
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüüp 
Võimsus 

(W) 

Mõõtmed (mm) 

   Klambrite arv 

       

    

  

    

  

  

 
 

 

 

 

 

 
YL18 seeria veekindel 
LED-tööstusvalgusti 

220V 
240V 

50Hz 
60Hz 

  
Max 
40°C 
Min 
20°C 

ELUIGA 

 

 
IP66 IK08 

HÕÕG-
NIIDI 
TEST 
I850°C 

 
18 

 
 

LISAVARUSTUSSE KUULUV VANDAALIVASTANE KINNITUS 

x4 TK 

x2 TK 

x4 TK 



Enne 

paigaldamist 

lülitage toide välja 
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‒. HOOLDUS (DRAIVERI VAHETAMINE) 

Valgusallikat (LED) ei saa kasutaja ise vahetada. Selle valgusti valgusallikat võib 

vahetada ainult tootja, tema esindaja või sarnase pädevusega isik. 

 
‒. Ärge puudutage elektroonilisi komponente! 

Elektroonilised komponendid võivad olla kõrge pinge all. 

Ettevaatust, elektrilöögi oht! 
 

Hooldusjuhised 

Mõned hooldusjuhised selle ainulaadse LED-valgusti valguskvaliteedi tagamiseks: 

* Ärge vaadake LED-i valgusvihku. 

* Valgustit tohib paigaldada pädev elektrik ja see tuleb ühendada kooskõlas 

uusimate IEE elektrieeskirjade või riiklike nõuetega. 

* Keskmisest kõrgem väävli kontsentratsioon mõjutab toote kasulikku eluiga. 


