
  
 

 
 

EL/YL18-36W-1220 Led tööstusvalgusti 36W 4800lm 4000K OP IP66 

Energiasäästlik Valgusti nimivalgusvoog ja arvutuslik 

valgusvoog (lm) 

4800lm 

Led tüüp SMD 2835 

Prozektori nimi- ja arvutuslik energiatarve 

(W) 

36 

EÜ energiaklassi tähis A+ 

Efektiivsus luumenites vati kohta (lm/W) 140lm 

Värvikvaliteet Värvitüüp külm valge 

Värvustemperatuur kelvinites (K) 4000 

Värviesituskoefitsient (Ra) >80.0 

Mõõtmed Mõõtmed (mm) 1220x85x80 

Brutokaal (kg) 1,65 

Netokaal (kg) 1,5 

Tehniline Sagedus (Hz) 50/60 

Sisendpinge (V) 220-240 

Hämardatav EI 

Valgustusnurk (kraadides) 120 

Korpus Korpus PC, IK08 

Hajuti/kuppel PC, OP; IK08 

Niiskusaste IP66 

Kupli kinnitused 301 roostevaba 

Värvus Hall 

Valgusti kinnitused metall 2tk 

Kaabel H05V-U 1x0,5mm2 

Tööiga Valgusti nominaalne ja hinnanguline 

tööiga tundides 

50 000h 

Kestvus Töötemperatuur (Celsiuse kraadides) -20℃ ~ kuni +40℃ 

Juhtblokk Philips 

Keskkonnasõbralik RoHS eeskirjadega ühilduvust tõendav 

sertifikaat 

Jah 

CE-märgis Jah 

Ettevaatust! Soovitused oma teenistusea lõpule 

jõudnud valgustite kasutuselt 

kõrvaldamiseks 

Vt osa "Soovitused 

"http://eesringlus.ee/ 
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