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Käsiseadega ventiil 
MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 

Tehniline andmeleht

Pump

Jahuti

Kirjeldus

MSV-F2 ventiilid on äärkikuühendustega 
käsiseadega ventiilid. Neid kasutatakse 
kütte- ja jahutussüsteemide vooluhulga 
tasakaalustamiseks.

Ventiilidel on standardvarustuses asendinäidik  
ja käigupikkuse piirik. Ventiili käsiratas  
on integreeritud käigupikkuse piirikuga.

Seadistuse saab lukustada. Ventiili 
karakteristikud seadistatakse mõõteseadmes 
PFM 1000 / PFM 100. Ventiilid ei sisalda asbesti.

Sulgemisfunktsioon.

MSV-F2 DN 15-150

Käsiseadega ventiilidega jahutusseadmestik (pealevool). Jahutusseadmestiku 
tasakaalustamiseks tuleb igale lõppseadmele, harule ja püstikule monteerida 
käsiseadega ventiilid (LENOTM MSV-BD).

Kasutamine

MSV-F2 DN 200-400

Põhiandmed
•  DN 15-400
•  PN 16:
 - Pealevoolu temperatuur: –10°C … 130°C
•  PN 25:

- Pealevoolu temperatuur: –10 °C … 150 °C
•  Ventiilid saab paigaldada pealevoolu-  

või tagasivoolutorustikule.
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Tellimine MSV-F2 ventiilid – PN 16

Joonis
DN kVS Tmax. PN Kood

(mm) (m3/h) (°C) (bar) (nõel-mõõteniplitega)

15 3,1

130 16

003Z1085

20 6,3 003Z1086

25 9,0 003Z1087

32 15,5 003Z1088

40 32,3 003Z1089

50 53,8 003Z1061

65 93,4 003Z1062

80 122,3 003Z1063

100 200,0 003Z1064

125 304,4 003Z1065

150 400,8 003Z1066

200 872 003Z1140

250 1238 003Z1141

300 1662 003Z1142

350 2359 003Z1143

400 3516 003Z1144

MSV-F2 ventiilid – PN 25

Joonis
DN kVS Tmax. PN Kood

(mm) (m3/h) (°C) (bar) (nõel-mõõteniplitega)

15  3,1

150 25

003Z1092

20 6,3 003Z1093

25 9,0 003Z1094

32 15,5 003Z1095

40 32,3 003Z1096

50 53,8 003Z1070

65 93,4 003Z1071

80 122,3 003Z1072

100 200,0 003Z1073

125 304,4 003Z1074

150 400,8 003Z1075

200 872 003Z1145

250 1238 003Z1146

300 1662 003Z1147

350 2359 003Z1148

400 3516 003Z1149

Lisavarustus

Tüüp Kood

Standardsed mõõteniplid 
rõngastihenditega, 2 tk 003Z0104

Mõõteniplite pikendus 45 mm, 2tk 003Z0103

Surve all paigaldatud pikendatud 
mõõteniplid, 2 tk. 003Z3946

Vooluhulga mõõteseade PFM100 (10 bar) 003L8260

Vooluhulga mõõteseade PFM1000 (10 bar) 003Z8260

Vooluhulga mõõteseade PFM1000 (20 bar) 003Z8261

Tüüp Kood

Käsiratas

DN 15–50 003Z0179

DN 65–150 003Z0180

DN 200–250 003Z1180

DN 300 003Z1181

DN 350 003Z1182

DN 400 003Z1183
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Tehnilised andmed

MSV-F2 ventiilid – PN 16
Nimiläbimõõt DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

kVS m3/h 3,1 6,3 9,0 15,5 32,3 53,8 93,4 122,3 200,0 304,4 400,8 872 1238 1662 2359 3516

Nimirõhk
bar

16

Maks. rõhulang 1,5

Lekkekadu A-klass; kooskõlas standardi ISO5208 tabeliga 5 (nähtav leke puudub)

Soojuskandja Vesi ja vee segud koos sekundaarsete jahutusvedelikega (nt glükoolid1)) suletud kütte- ja jahutussüsteemide jaoks

Vooluhulga suurim 
temperatuur °C 130

Ühendused Äärikud standardi EN 1092-2 kohaselt.

Kaal kg 2,3 2,9 3,8 5,6 7,2 9,4 17 21 32 44 56,5 98 153 247 374 525

Materjal

Korpus Malm EN-GJL 250 (GG 25)

Pesatihend EPDM

Koonus CW602N Roostevaba 
teras

Roostevaba 
teras / CW602N Roostevaba valuteras

1) Materjalide ja teiseste jahutusvedelike kokkusobivuse kontrollimiseks pöörduge tarnija poole.

MSV-F2 ventiilid – PN 25
Nimiläbimõõt DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

kVS m3/h 3,1 6,3 9,0 15,5 32,3 53,8 93,4 122,3 200,0 304,4 400,8 872 1238 1662 2359 3516

Nimirõhk
bar

25

Maks. rõhulang 2,0

Lekkekadu A-klass; kooskõlas standardi ISO5208 tabeliga 5 (nähtav leke puudub)

Soojuskandja Vesi ja vee segud koos sekundaarsete jahutusvedelikega (nt glükoolid1)) suletud kütte- ja jahutussüsteemide jaoks

Vooluhulga suurim 
temperatuur °C 150

Ühendused Äärikud standardi EN 1092-2 kohaselt.

Kaal kg 2,3 3,0 3,8 5,8 7,2 9,4 17 21 33 44 56,5 107 172 278 420 603

Materjal

Korpus Kõrgtugev malm EN-GJS 400-15 (GGG-40)

Pesatihend EPDM

Koonus   CW602N Roostevaba 
teras

Roostevaba 
teras

 CW602N
Roostevaba valuteras

1) Materjalide ja teiseste jahutusvedelike kokkusobivuse kontrollimiseks pöörduge palun tarnija poole.qw

Rõhu-temperatuuri liigitus (äärikud standardi EN 1092-2 kohaselt)

Materjal PN 
Temperatuur

–10 °C 120 °C 130 °C 150 °C

EN-GJL 250 (MSV-F2 DN 15-150) 16

bar

16 16 15,5 –

EN-GJL 250 (MSV-F2 DN 200-400) 16 16 16 15,5 –

EN-GJS 400-15 (MSV-F2 DN 15-150) 25 25 25 – 24,3 

EN-GJS 400-15 (MSV-F2 DN 200-400) 25 25 25 – 24,3 

Ventiilidel on sisseehitatud vooluhulga piirangudVentiilidel on sisseehitatud vooluhulga piirangud

Käigupikkuse piirik

Käigupikkuse piirik
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MSV-F2 DN 100-150

 1 Korpus
 2 Nippel
 3 Ventiili koonus
 3.1 Tugipinna pehme tihendsealing
 4 Varras
 5 Käigupikkuse piirik /

sisekuuskantpolt
 6 Tihend
 7 Digitaalse näidikuga käsiratas
  - DN 15-150 plast

 MSV-F2 DN 15-50 MSV-F2 DN 65-80

Ehitus

 8 Kinnituspolt
 9 Spindel
 10 Tihenduskarp
 11 Kapott
 12 Sisekuuskantpolt / kuuskantpolt
 13 Lametihend



Tehniline andmeleht Käsiseadega ventiil MSV-F2

AI144786474818et-000405 | 5© Danfoss | 2022.11

M
ah

uv
oo

lu
ki

iru
s:

 m
3 /h

 (v
es

i)

K v- 
vä

är
tu

s:
 m

3 /h
se

ad
is

tu
s

Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

MSV-F2 DN 65
∆p = 0,6 bar
Käsiratta seadistus: 3,0
Vooluhulk: 16,8 m3/h
30% glükooli
Qkorr. = 16,8 m3/h × 0,953 = 16,0 m3/h
See kehtib igat tüüpi ventiilide kohta.

Etüleengkükool parandustegur

Valem: C2H6O2
Tihedus 20 °C juures: ρvesi = 1 kg/dm3

 ρglükool = 1,338 kg/dm3 glycolwater

water
corr.

ρglycol of Shareρwater of Share

Q
Q

×+×
=

Seadistus

Etüleenglükooli 
osa xg (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Parandustegur 1,0 0,983 0,968 0,953 0,939 0,925 0,912 0,899 0,887 0,876 0,864

Ehitus (järg)

MSV-F2 DN 200-400

1 Käsiratas
2 Elastne vedru
3 Tihenduskarp
4 Ventiili kate
5 Spindel
6 Spindli piirik
7 Koonuse ots
8 Koonuse kinnitus
9 Rõngastihend
10 Ventilli korpus
11 G¼" kruvi
12 Rõngastihend
13 Rõngastihend
14 Rõngastihend
15 Vasktihend
16 Polt
17 Tihend
18 Nippel

QvesiQkorr.
Vee osakaal × ρvesi + Glükooli osakaal × ρglükool
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2D5D

Paigaldamine Ventiilikorpusel olev nool peab alati vastama 
voolusuunale. Reguleerimist mõjutava 
turbulentsi vältimiseks on soovitatav enne,  
pärast ventiili ja segamisele jätta sirge torulõik 
näidatule vastavalt (D – toru läbimõõt).

Turbulentsi mõju. kui meie soovitusi ei järgita, 
võib see mõjutada vooluhulka kuni 20%.



Tehniline andmeleht Käsiseadega ventiil MSV-F2

AI144786474818et-000405 | 7© Danfoss | 2022.11

Mõõtmestus

Näide:
MSV-F2 DN 65
Q = 16 m3/h
∆p = 5 kPa

Ventiiliseadistuse arvutus:
Tõmmake sirgjoon soovitud vooluhulgast  
(16 m3/h) läbi diferentsiaalrõhu (5 kPA)  
kuni kv skaalani. 

kv väärtusest tõmmatakse horisontaaljoon.  
Kui see lõikub antud ventiiliga (DN65) abil,  
leiate selle abil ventiili seade.

Tulemus: 
eelseadistus 7,0
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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DN 15 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 0,45

2 1,26

3 2,73

4 3,09

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

DN 20 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 0,54

2 2,48

3 5,11

4 6,26

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

•  Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

Voodiagrammid

seadistus

seadistus

K v- 
vä

är
tu

s
K v- 

vä
är

tu
s



Tehniline andmeleht Käsiseadega ventiil MSV-F2

AI144786474818et-000405 | 9© Danfoss | 2022.11

M
ah

uv
oo

lu
ki

iru
s:

 m
3 /h

 (v
es

i)

K v- 
vä

är
tu

s:
 m

3 /h
se

ad
is

tu
s

Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

DN 25 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 1,61

2 6,0

3 8,38

4 9,01

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

DN 32 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 3,53

2 7,56

3 12,32

4 15,54

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

•  Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

Vooskeemid (järg)
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seadistus
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

DN 40 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 4,19

2 9,98

3 16,42

4 22,13

5 28,14

6 32,31

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

DN 50 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 7,4

2 15,8

3 26,7

4 36,9

5 46,2

6 53,8

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

Vooskeemid (järg)

K v- 
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seadistus
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

DN 65 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 2,6

2 8,8

3 21,6

4 39,0

5 49,8

6 58,5

7 69,3

8 79,0

9 87,8

9,5 93,4

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

•  Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

DN 80 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 5,8

2 9,9

3 24,5

4 48,5

5 71,3

6 87,0

7 96,4

8 109,3

9,5 122,3

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

Vooskeemid (järg)
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är
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seadistus

K v- 
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är
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s

seadistus
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

DN 100 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 8,3

2 32,4

3 72,9

4 107,2

5 128,2

6 152,8

7 180,0

8 200,0

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus:  ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

DN 125 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 10,3

2 35,4

3 73,0

4 114,9

5 150,5

6 185,2

7 225,1

8 261,1

9 294,2

9,5 304,4

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus:  ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

Vooskeemid (järg)
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seadistus
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seadistus



Tehniline andmeleht Käsiseadega ventiil MSV-F2

AI144786474818et-000405 | 13© Danfoss | 2022.11

M
ah

uv
oo

lu
ki

iru
s:

 m
3 /h

 (v
es

i)

K v- 
vä

är
tu

s:
 m

3 /h
se

ad
is

tu
s

Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

DN 150 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 21,4

2 48,5

3 99,8

4 162,0

5 214,0

6 260,9

7 304,1

8 354,6

9,5 400,8

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsioonis 1,5/2,0 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

DN 200 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 30,8

2 58,7

3 100

4 170

5 262

6 361

7 423

8 481

9 542

10 597

11 647

12 684

13 722

14 763

15 807

16 850

Max 16,7 872

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsiooni korral 1,5 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

Vooskeemid (järg)
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seadistus
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

Vooskeemid (järg) DN 250 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv-väärtus

1 53,6

2 109

3 207

4 349

5 490

6 580

7 693

8 791

9 877

10 942

11 1012

12 1076

13 1140

14 1211

Max 14,4 1238

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsiooni korral 1,5 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud
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seadistus



Tehniline andmeleht Käsiseadega ventiil MSV-F2

AI144786474818et-000405 | 15© Danfoss | 2022.11

M
ah

uv
oo

lu
ki

iru
s:

 m
3 /h

 (v
es

i)

K v- 
vä

är
tu

s:
 m

3 /h
se

ad
is

tu
s

Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

Vooskeemid (järg) DN 300 / PN 16 / PN 25
Seadistus kv- väärtus

1 57,4

2 117

3 208

4 356

5 503

6 683

7 826

8 940

9 1055

10 1161

11 1260

12 1343

13 1423

14 1500

15 1568

16 1643

Max 16,4 1662

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsiooni korral 1,5 bar.
Max lubatud voolukiirus:  ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5
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Survekadu paskalites (10 paskalit 1 mm H2O = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 MPa = 10 Pa5

DN 400 / PN 16 / PN 25

Seadistus kv-
väärtus Seadistus kv-

väärtus

0 0 9 2223

1 124 10 2482

2 292 11 2682

3 533 12 2848

4 819 13 2973

5 1192 14 3093

6 1445 15 3241

7 1720 16 3359

8 1983 Max 17 3516

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsiooni korral 1,5 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud

Vooskeemid (järg) DN 350 / PN 16 / PN 25

Seadistus kv-
väärtus Seadistus kv-

väärtus

1 75,1 9 1559

2 154 10 1711

3 300 11 1848

4 498 12 1952

5 768 13 2059

6 991 14 2182

7 1177 15 2305

8 1382 15,4 2359

Max lubatud diferentsiaalrõhk 
drosseldusfunktsiooni korral 1,5 bar.
Max lubatud voolukiirus: ≤ 4 m/s
Tingimus

• Vool peab olema kavitatsioonita.

Vooluhulga karakteristikud
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Mõõtmed

DN
L ØA H1

PN 16 PN 25

ØD ØK n × Ød Kaal ØD ØK n × Ød Kaal

mm kg mm kg

15 130 78 80 95 65 4x14 2,3 95 65 4x14 2,3

20 150 78 90 105 75 4x14 2,9 105 75 4x14 3,0

25 160 78 105 115 85 4x14 3,8 115 85 4x14 3,8

32 180 78 110 140 100 4x19 5,6 140 100 4x19 5,8

40 200 78 125 150 110 4x19 7,2 150 110 4x19 7,2

50 230 78 125 165 125 4x19 9,4 165 125 4x19 9,4

65 290 140 187 185 145 4x19 17 185 145 8x19 17

80 310 140 205 200 160 8x19 21 200 160 8x19 21

Märkus. „n“ on äärikus olevate avade arv.
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MSV-F2 DN 65-80

MSV-F2 DN 15-50
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Tehniline andmeleht Käsiseadega ventiil MSV-F2

Mõõtmed (järg)

MSV-F2 DN 200-400

L

H
1

Ø A

D
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Ø
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/n
 - 

Ø
 d
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 D
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MSV-F2 DN 100-150

DN
L ØA H1

PN 16 PN 25

ØD ØK n × Ød Kaal ØD ØK n × Ød Kaal

mm kg mm kg

100 350 140 222 220 180 8x19 32 235 190 8x23 33

125 400 140 251 250 210 8x19 44 270 220 8x28 44

150 480 140 247 285 240 8x23 56 300 250 8x28 56

200 600 306 418 340 295 12x23 98 360 310 12x28 107

250 730 306 471 400 355 12x28 153 425 370 12x31 172

300 850 306 525 460 410 12x28 247 485 430 16x31 278

350 980 306 590 520 470 16x28 374 555 490 16x34 420

400 1100 306 684 580 525 16x31 525 620 550 16x37 603

Märkus. „n“ on äärikus olevate avade arv.


