
OHUTUSKAART
Käesolev ohutuskaart vastab II lisale 
830/2015, millega muudetakse EÜ nr 
1907/2006, komisjoni määrust (EL) 

2020/878, millega muudetakse CLP-direktiivi 
1272/2008, samuti vastavalt standardile ISO 

11014-1 ja ANSI Z 400.1

StainClean Pickling 
Paste

Väljastatud: 2024-01-12

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis
Kaubanduslik nimetus
StainClean Pickling Paste

UFI kood
FRWP-AWD3-DU1T-FA8X

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Kasutamine
Roostevabast terasest ja Ni-põhiste sulamite peitsimine

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Ohutuskaardi koostaja
Product Stewardship & Sustainability Team

Tarnija
ESAB AB
 
Aadress
Box 8004 
402 77 Göteborg 
Rootsi
 
Telefon:
+46 31 509000 
 
E-post
Sustainability@esab.com
 
Veebisait
www.esab.com

1.4. Hädaabitelefoninumber
+372 668 1294

Kättesaadav töövälisel ajal
Jah

Mürgistusteabekeskus/täiendav hädaabinumber
112; 16662 - Mürgistusteabekeskus
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Muu
Asendustoote nr
2129001000, 0700013032

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Klassifikatsioon
Äge (suukaudne) mürgisus, 3. ohukategooria 
Äge (nahakaudne) mürgisus, 2. ohukategooria 
Äge mürgisus (sissehingamisel), 3. ohukategooria 
Nahasöövitus, 1.A ohukategooria 
Raske silmakahjustus, 1. ohukategooria 
Metalli söövitavad ained ja segud, 1. ohukategooria

Ohulaused 
H290, H301, H310, H314, H318, H331

Täiendavad ohulaused
EUH071

2.2. Märgistuselemendid
Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Ohupiktogrammid

Tunnussõna
Ettevaatust

Ohulaused 
H290 Võib söövitada metalle. 
H301 Allaneelamisel mürgine. 
H310 Nahale sattumisel surmav. 
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 
H331 Sissehingamisel mürgine.
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Täiendavad ohulaused
EUH071 Söövitav hingamisteedele.

Hoiatuslaused
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
P284 Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. 
P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. 
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga /Arst. 
P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivit-
amata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. 
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada 
veel kord. 
P321 Nõuab eriravi (vt Kui heksafluoriin on saadaval, kasutage seda nahaga kokkupuutuva vee või 
silma sattumise asemel. Järgige heksafluoriiniga kaasas olevaid juhiseid. käesoleval etiketil).

2.3. Muud ohud
Kokkupuude teatavate metallidega (nt alumiinium, tsink) võib moodustada õhuga plahvatusohtlikke 
gaasisegusid. Võib põhjustada pH langust veekogudes ja seega olla ohtlik veeorganismidele. 
 
Segu ei vasta kriteeriumid püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste ainete (PBT) voi väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad ained (vPvB). 
 
Segu ei sisalda aineid, mis on kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu, 
millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi, 
või mille puhul ei ole kindlaks tehtud, et see omab sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi 
vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 sätestatud kriteeriumidele, või 
komisjoni määrus (EL) 2018/605 kontsentratsioonis, mis on vähemalt 0,1 %. 
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3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Kemikaali nimetus CAS-number 
EÜ number 

REACH number 
Indeksi number

Kontsentrat-
sioon

Klassifikatsioon H-lause 
Korrutustegur 

ägeda 
Korrutustegur 

krooniliste

Märkus

Lämmastikhape ...% [C ≤ 70 
%]

7697-37-2 
231-714-2 
01-2119487297-23 
-

15 - 20% Ox. Liq. 3, Met. 
Corr. 1, Skin Corr. 
1A, Eye Dam. 1, 
Acute Tox. 3 - 
inhalation

H272, H290, 
H314, H318, 
H331, EUH071 
- 
-

Ox. Liq. 3; H272: 
C ≥ 65 % 
Inhalation: ATE = 
2.65 mg/L 
(vapour) 
Skin Corr. 1A; 
H314: C ≥ 20 % 
Skin Corr. 1B; 
H314: 5 % ≤ C < 
20 %

Väävelhape 7664-93-9 
231-639-5 
01-2119458838-20 
-

7 - 10% Met. Corr. 1, Skin 
Corr. 1A

H290, H314 
- 
-

Skin Corr. 1A; 
H314: C ≥ 15% 
Skin Irrit. 2; H315: 
5% ≤ C <15% 
Eye Irrit. 2; H319: 
5% ≤ C < 15%

Fluorhape 7664-39-3 
231-634-8 
01-2119458860-33 
-

3 - 7% Acute Tox. 2 - 
oral, Acute Tox. 1 
- dermal, Skin 
Corr. 1A, Acute 
Tox. 2 - inhalation

H300, H310, 
H314, H330 
- 
-

Skin Corr. 1A; 
H314: C ≥ 7% 
Skin Corr. 1B; 
H314: 1% ≤ C < 
7% 
Eye Irrit. 2; H319: 
0,1% ≤ C < 1%

Täiendav teave aine kohta
Selle toote loetellu kantud koostisaine(te)t ei klassifitseerita ohtlikuks vastavalt regulatiivsetele krit-
eeriumidele, mis on määratletud GHSis, CLP&amp;OSHA ohuteatises (29 CFR osa 1910.1200) 
Standard / Regulations
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4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Sissehingamine
Nina ja suud veega loputada. Isik värske ohu kätte ja inimene rahulik ja soe. Hingamispuudulikkuse 
korral anda kunstlik hingamine, hapnik. Viivitamatult arsti tähelepanu/poole pöörduda.

Kokkupuude nahaga
Riided ja jalanoud ära votta voimalikult kiiresti. Loputa kiiresti hexafluorine. Mitte loputada nousid 
veega, sest see vähendab Hexafluorine® moju. Kasutada pikaajalisel kaltsium glükonaat 2,5% geel. 
Korrake kui vaja, ravi kaltsiumglükonaadi geel. Pöörduge koheselt arsti poole. Kui ei ole hexafluorine 
voi kaltsium glükonaat geel, loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Silma sattumine
Kohe loputada silma Hexafluorine®. Alati kasutada kogu koti sisu (500 ml). Mitte loputada nousid 
veega, sest see vähendab Hexafluorine® moju. Alati järgige tootega. Kohe pöörduda silmaarsti poole 
voi minge haiglasse. IF Hexafluorine® pole saadaval, kohe loputada silma rohke veega vähemalt 15-
30 minutit hoida laia asetusega ajal ohetus silmalaud. Eemaldada koik. Kohe pöörduda silmaarsti 
poole ja haiglasse. Jätkuvalt loputage silmi transportimisel haiglasse.

Allaneelamine
Loputada suud veega. Kohe anda kahjustatud klaasi piima voi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist. 
Andke vigastatud ülejäänud. Kohe minna haiglasse (kui voimalik Näita silti voi seda teavet).

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Sissehingamine
SISSEHINGAMINE: Burns suus, söögitoru ja kori. Vedeliku purse kopsudes (kopsu ödeem) voib 
ilmneda pärast mitu tundi, kuni paar päeva ilma raskusteta.

Kokkupuude nahaga
NAHA Kontakt: Intensiivne valu ja tosised villid ja haavandid. Lahjendatud lahus voib pohjustada tosi-
seid südame siiski ilma kohest valu. Monikord valu avaldub ainult Millal vesinikfluoriidhape sattunud 
olevate kudede mitme tunni pärast.

Silma sattumine
SILMA SATTUMISEL: Pritsmete pohjustada tugevat valu ja korrosiooni. Suur risk püsiva nägem-
ishäired ja pimedus.

Allaneelamine
ALLANEELAMINE: Pohjustab tugevat söövitust suus, söögitoru ja kori. Korrosiooni kahjustus voib 
tekkida juba väikestes kogustes toote.
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4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Kaltsiumglükonaadi geel 2,5% sadestub fluoriidi ja tuleb masseerida voimalikult kiiresti nahale, mis 
on olnud kontaktis. Tugev kokkupuutel kaltsiumi voib nouda, nii kohalikul kui ka süsteemselt. Splash 
silma puhul voib kaltsium glükonaat lahendus kukkus silma. Arvestada sekundaarse neerude kahju 
pärast allaneelamist.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid
Vahtu, süsihappegaasi, pulbri voi liiva. Sobivad kustutusvahendid olenevalt, toode on trepid.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud
Kokkupuude teatavate metallidega (nt alumiinium, tsink) võib moodustada õhuga plahvatusohtlikke 
gaasisegusid. Tulekahju või kuumutamise korral tekib rõhu tõus, mille tagajärjel võib mahuti lõhkeda. 
Võib tulekahju korral laguneda ja moodustada mürgiseid gaase (vt punkt 10.6). Vältida aurude või 
põleva materjali aurude sissehingamist. Lagunemissaaduste sissehingamisel seoses tulekahjuga 
võivad sümptomid hilineda. Reageerib ägedalt veega, moodustades mürgise söövitava vahu.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Spetsiaalne kaitsevarustus tuletõrjujatele
Tulekustutamisel tuleb kasutada tuletõrjevahendeid ja värske õhu seadmeid. 
Evakueerige vahetu piirkond. Jahutage tulega kokkupuutuvaid pindu veega. Eemaldage muu põlev 
materjal. Kustutage ise ainult väiksemaid tulekahjusid. Vältige kustutusvee sattumist vette või kanal-
isatsiooni. Võtke meetmeid kustutusvee kõrvaldamiseks.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
Kanda sobivaid kaitsekindaid, kaitseprille ja kaitseriietust. Tagage hea ventilatsioon voi kanda 
hingamisteede kaitsevahendeid. Riski ala voimaluse blokeerida. 
Kanda kaitseprille ja näokaitset. 
Kasutada kaitseriietust ja happekindlast materjalist saapad.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Vältida heitmete kanalisatsiooni, kraavide voi ojad.
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6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Neutraliseerida suurem korvalmoju nimetab kasutatud lubjaga. Väiksemad Mängud saab neutral-
iseerida StainWash neutraliseerimine pasta. Rull korvalmoju mittesüttiva absorbendiga, nagu liiva. 
Koguda korvalmoju sobivates mahutites ja jäta korvaldamiseks. Saastunud ala rohke veega loputada. 
Takistada ühildumatud aineid (vt loik 10) puutuma. Suurem sattumisel / heitkoguste, päästeteenis-
tusele.

6.4. Viited muudele jagudele
vaadake punkti 8./13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Käitlemisega seotud ettevaatusabinõud
Käsitsege toodet ettevaatlikult ja saastamise vältimiseks. Tuleb ravim temperatuurivahemikus + 5 ° C 
kuni + 40 ° C. Kasutamise käigus on vajalik hea ventilatsioon voi kohapeal kaevandamine. Kasutada 
isikukaitsevahendeid (vt loik 6). Vältida otsest kontakti voi toote sissehingamise. Süüa, juua ja suit-
setada toote. Töökohal peab olema silma pesta ja erakorralise dušš. Kaltsiumglükonaadi geel 2,5% 
voi Hexafluorine® tuleks töökohal. Marineerimine tooteid ainult käsitleks töötajate üldarsti / teadmised 
terviseriske.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida mahutid hästi suletuna hästi ventileeritavas kohas. Ladustada toatemperatuuril. Hoida mahutid 
vertikaalasendis kõrvaliste isikute eest kaitstud kohas. Vältida kokkupuudet kokkusobimatute aine-
tega. Hoida toode eraldi kemikaalidest, nagu happed ja tugevad alused, mis võivad põhjustada 
keemilisi reaktsioone. Vältida kokkupuudet ei ole ainetega (vt loik 10). Kasutage ainult toote 
pakendid, mis on heaks kiidetud. Avamata pakendit säilivusaeg on 3 aastat.

7.3. Erikasutus
Andmed puuduvad

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid
Kokkupuute piirmäärad
Kasutage tööstushügieeni jälgimisseadmeid, et tagada see, et kokkupuude ei ületa riiklikke 
kohaldatavaid kokkupuute piirväärtusi. Järgmiseid piirväärtusi voib kasutada suunisena. Kui teisiti 
pole märgitud, on koik väärtused 8-tunnised aja-kaalu keskmised piirnormid (TWA).
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Riiklikult sätestatud töökeskkonna kokkupuute piirnormid

Koostisaine CAS-num-
ber 

EÜ number

Kokkupuute 
piirnorm 

ppm / mg/m³

Piirnormi lagi 
ppm / mg/m³

Allikas Märkus Aasta

Väävelhape 7664-93-9 
231-639-5

- 
1

- 
-

Riigi Teataja - 2011

Lämmastikhapet 7697-37-2 
231-714-2

- 
-

- 
2,6

Riigi Teataja - 2011

Fluorhape 7664-39-3 
231-634-8

- 
1,5

- 
-

Riigi Teataja - 2011

DNEL/DMEL

Toote/kemikaali nimetus 
(CAS-number/EÜ number)

Tüüp Kokkupuude Väärtus Elanikkond Mõju

Nitric acid 
(7697-37-2/231-714-2)

DNEL Krooniline (pikaa-
jaline) 
Sissehingatav

1,3 mg/m³ Töötajad Kohalik

Nitric acid 
(7697-37-2/231-714-2)

DNEL Äge (lühiajaline) 
Sissehingatav

2,6 mg/m³ Töötajad Kohalik

Hydrofluoric acid 
(7664-39-3/231-634-8)

DNEL Krooniline (pikaa-
jaline) 
Sissehingatav

1,5 mg/m³ Töötajad Süsteemne

Hydrofluoric acid 
(7664-39-3/231-634-8)

DNEL Krooniline (pikaa-
jaline) 
Sissehingatav

1,5 mg/m³ Töötajad Kohalik

Hydrofluoric acid 
(7664-39-3/231-634-8)

DNEL Äge (lühiajaline) 
Sissehingatav

2,5 mg/m³ Töötajad Süsteemne

Hydrofluoric acid 
(7664-39-3/231-634-8)

DNEL Äge (lühiajaline) 
Sissehingatav

2,5 mg/m³ Töötajad Kohalik

PNEC/PEC

Toote/kemikaali nimetus 
(CAS-number/EÜ number)

Tüüp Keskkonnaosakond Väärtus

Hydrofluoric acid PNEC Magevesi 0,09 μg/l
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Toote/kemikaali nimetus 
(CAS-number/EÜ number)

Tüüp Keskkonnaosakond Väärtus

(7664-39-3/231-634-8)

Hydrofluoric acid 
(7664-39-3/231-634-8)

PNEC Merevesi 0,09 μg/l

Hydrofluoric acid 
(7664-39-3/231-634-8)

PNEC Maismaa 11 mg/kg

Hydrofluoric acid 
(7664-39-3/231-634-8)

PNEC Reoveepuhasti 51 mg/l

8.2. Kokkupuute ohjamine
Asjakohane tehniline kontroll
Hoida kokkupuute madala taseme kaudu hea ventilatsioon ja asjakohased iseid. Voib kasutada meh-
haanilist ventilatsiooni voi punkti. Silm duši ja erakorralise dušš patentida töökohal. Kaltsiumglükon-
aadi geel 2,5% voi Hexafluorine® tuleks töökohal. Pesta käed ja nägu koik toidud enne ja pärast 
tööd.

Silmade/näo kaitsmine
Kasutage silmade kaitset (EN166) ja nahakaitset.

Käte kaitsmine
Kasutage kaitsekindaid (EN 374). Kindaid tuleb enne kasutamist kontrollida. Kasutage sobivat kin-
naste eemaldamise tehnikat (ilma kinda välispinda puudutamata), et vältida nahakontakti selle 
tootega. Asendage kohe läbitorgatud või saastunud kaitsekindad. Soovitatav kinnaste materjal: Neo-
preen - CR: paksus ≥ 0,5 mm; läbilöögiaeg ≥ 480 minutit.

Muu naha kaitse
Sobiv kaitseriietus (pikad varrukad ja jalad), happekindlast materjalist kummist saapad. Püksisääred 
peaksid olema saapa välisküljel.

Hingamisteede kaitse
Kasutage ABE-tüüpi gaasifiltriga ja P3-tüüpi tolmufiltriga hingamisaparaati (EN14387 and EN143)..

Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Vältida lekete sattumist kanalisatsiooni või ühisveekogudesse.
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9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Füüsiline olek
Viskoosne želatiinlahus, värvitu

Värv
Colourless

Lõhn
Pungent

Lõhnalävi
Pole kindlaks määratud.

Sulamispunkt / külmumispunkt
Pole kindlaks määratud.

Keemispunkt või keemise algpunkt ja keemisvahemik
110 °C

Süttivus
Mittesüttivad

Alumine ja ülemine plahvatuspiir
Ei kohaldata

Leekpunkt
Ei kohaldata

Isesüttimistemperatuur
Ole ise süttivad

Lagunemistemperatuur
Pole kindlaks määratud.

pH
<1,5 (10 g/l)

Kinemaatiline viskoossus
Andmed puuduvad.

Lahustuvus
Täielikult lahustuv ja segunev
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Jaotustegur n-oktanool/-vesi
Ei kohaldata

Aururõhk
Pole kindlaks määratud.

Tihedus ja/või suhteline tihedus
Andmed puuduvad.

Suhteline tihedus
1,20 g / cm3 (@ 20 ° C)

Suhteline aurutihedus
Pole kindlaks määratud.

Plahvatusohtlikud omadused
Ei plahvatus

Oksüdeerimisomadused
Ei oksüdeeruv

Osakeste omadused
Andmed puuduvad

9.2. Muu teave
Andmed puuduvad.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime
Segu koosneb tugevatest hapetest, mis võivad olla teatavate ainetega reageerivad.

10.2. Keemiline stabiilsus
Stabiilne tavapärase käitlemise ja ladustamise (vt loik 7).

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
Reageerib vägivaldselt erinevat tüüpi lye. Metallidega kokkupuutumisel moodustab vesinik, mis võib 
moodustada plahvatusohtliku segu õhuga.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
Küte ja otsene päikesevalgus.
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10.5. Kokkusobimatud materjalid
Alused, metallid (nt alumiinium, tsink, raud, magneesium)

10.6. Ohtlikud lagusaadused
The product contains nitric acid which liberates nitrous gases upon combustion. Tulekahju või tugeva 
kuumutamise korral tekib mürgine gaas (vesinikfluoriid).

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
NAHAKONTAKT: tekitab söövitavaid kahjustusi koos intensiivse valu ja villidega ning aeglaselt 
paranevate haavadega. Lahjendatud lahused võivad tekitada ka raskeid põletushaavu. Tekitab 
raskeid põletushaavu ja põletusi, mis ei pea olema kohe valulikud või nähtavad. Koekahjustuse täielik 
ulatus ei pea ilmnema enne 12-24 tundi pärast kokkupuudet. Fluorvesinikhape tungib aluskudedesse. 
Fluoriidioon põhjustab nii lokaalset rakusurma kui ka süsteemset toksilisust hüpokaltseemia (kaltsi-
umipuuduse) tõttu. 
SILMA SATTUMISEL: Pritsmete pohjustada tugevat valu ja korrosiooni. Suur risk püsiva nägem-
ishäired ja pimedus. 
SISSEHINGAMINE: Burns suus, söögitoru ja kori. Vedeliku purse kopsudes (kopsu ödeem) voib 
ilmneda pärast mitu tundi, kuni paar päeva ilma raskusteta. Aurude Pikaajaline ja korduv kokkupuude 
voib pohjustada kroonilise hingamisteede ja hammaste korrosiooni. 
ALLANEELAMINE: Pohjustab tugevat söövitust suus, söögitoru ja kori. Korrosiooni kahjustus voib 
tekkida juba väikestes kogustes toote. Suur risk püsiva valu söögitoru voi mao turse armistumine.

Äge mürgisus
Allaneelamisel mürgine. Surmav kokkupuutel nahaga. Mürgine sissehingamisel. Lämmastikhape: 
LC50 sissehingatav rott, 4h: 2,65 mg / l;Hyrofluoric hape: LC50 sissehingatav rott, 1h: 1310 ppm; 
Väävelhape: LC50 suukaudne rott: 2140 mg/kg; Väävelhape: LC50 sissehingatav rott, 4h: 0,375 mg / 
l (aerosool);

Nahasöövitus/-ärritus
1A kategooria söövitavus. Põhjustab raskeid nahapõletusi ja silmakahjustusi.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus
Kategooria 1. Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Hingamisteede või naha tundlikkus
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Mutageensus sugurakkudele
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
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Kantserogeensus
Väävelhape: Epidemioloogilistes uuringutes on näidatud, et väävelhappe aerosoolid põhjustavad 
hingamisteede vähki. Siiski ei ole võimalik kindlaks määrata kokkupuute taset, mille puhul vähk tekib. 
Vähi teke on ebatõenäoline allpool taset, mis mõjutab kopsude funktsionaalsust ja ärritust.

Reproduktiivtoksilisus
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Hingamiskahjustus
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

11.2 Teave muude ohtude kohta
Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
Segu ei sisalda aineid, mis on kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu, 
millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi, 
või mille puhul ei ole kindlaks tehtud, et see omab sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi 
vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 sätestatud kriteeriumidele, või 
komisjoni määrus (EL) 2018/605 kontsentratsioonis, mis on vähemalt 0,1 %.

Muu teave
Andmed puuduvad.

Muu
Fluorvesinikhape: Fluoriidioon võib alandada seerumi kaltsiumisisaldust, mis tõenäoliselt põhjustab 
surmaga lõppevat hüpokaltseemiat. Aine võib põhjustada tõsiseid põletusi ja põletustunnet, mis ei 
pea olema kohe valulikud või nähtavad. Täielik koekahjustus peab ilmnema alles 12-24 tundi pärast 
kokkupuudet. Aine on äärmiselt kahjulik kudedele ja limaskestadele ning ülemistele hingamisteedele, 
silmadele ja nahale.
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12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus
Toksilisus
lämmastikhape: : LC50 (kala, 96 tundi) : 72 mg/l (Gambusia affinis) 
vesinikfluoriidhape : LC50 (kala, 96 tundi) : 51 mg/l (Oncorhynchus mykiss) , EC50/48h/daphnia = 97 
mg/l , EC50 / 96h / rohevetikad = 43 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 
Väävelhape : LC50 (kala, 96 tundi) : 42 mg/l (Gambusia affinis), EC50/48h/daphnia = 29 mg/l 
(pehme vesi) 
 
Toote akuutne mõju on peamiselt pH vähenemise ja sellest tuleneva korrosioonikahjustuste tagajärg.

12.2. Püsivus ja lagunduvus
Biolagunduvuse kriteeriume ei kohaldata anorgaaniliste ühendite suhtes. Vees H +, NO3, F ja SO4 2-
.

12.3. Bioakumulatsioon
Hydrofluoric acid: BCF 150. Log Pow 0.23. Fluoride accumulates in the endo- and exoskeleton of 
aquatic organisms.

12.4. Liikuvus pinnases
Liikuvus
Andmed puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hind-
amine

Segu ei sisalda üksikkontsentratsioonis ≥ 0,1 % aineid, mis vastavad vPvB ja PBT kriteeriumidele 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisale (REACH).

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
Segu ei sisalda aineid, mis on kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu, 
millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi, 
või mille puhul ei ole kindlaks tehtud, et see omab sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi 
vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 sätestatud kriteeriumidele, või 
komisjoni määrus (EL) 2018/605 kontsentratsioonis, mis on vähemalt 0,1 %.

12.7. Muu kahjulik mõju
Muu kahjulik mõju
Ühtegi negatiivset moju teada.

14 / 18



OHUTUSKAART
Käesolev ohutuskaart vastab II lisale 
830/2015, millega muudetakse EÜ nr 
1907/2006, komisjoni määrust (EL) 

2020/878, millega muudetakse CLP-direktiivi 
1272/2008, samuti vastavalt standardile ISO 

11014-1 ja ANSI Z 400.1

StainClean Pickling 
Paste

Väljastatud: 2024-01-12

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Jäätmekäitlus
Olireostuse ja selle toote ja saastunud pakendite jäägid tuleb hävitada ohtlike jäätmetena. Toote 
jäätmed ei tohi saastata, pinnasesse voi vette voi satub keskkonda. 
 
Konsulteerima kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse teavet. 

14. JAGU. Veonõuded

14.1. ÜRO number või ID number
2922

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
ADR-/RID-/ADN-veose õige tunnusnimetus
Mürgine söövitav vedelik, mujal kui mujal (vesinikfluoriidhape, lämmastikhape)

IMDG nõuetekohane saatenimetus
Corrosive liquid, toxic, n.o.s. (hydrofluoric acid, nitric acid)

14.3. Transpordi ohuklass(id)
ADRi/RIDi klass
8 (6.1)

IMDG klass
8 (6.1)

ADN klass
8 (6.1)

14.4. Pakendirühm
II

14.5. Keskkonnaohud
Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Lisaks kehtivatele ohtlike kaupade veo eeskirjadele ei rakendata erilisi ettevaatusabinõusid.
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14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata

Muu
Andmed puuduvad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
ELi reguleerivad õigusaktid
Selle toote omandamise, importimise, valdamise ja kasutamise suhtes kehtivad piirangud vastavalt 
määrusele (EL) 2019/1148. Kõigist kahtlustatavatest tehingutest ning märkimisväärsetest vargustest 
ja kadumistest tuleb teatada politseile. 

Riiklikud õigusaktid
Andmed puuduvad
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Muud eeskirjad, piirangud ja õigusaktid
USA määrused: 
 
USA: See toode ei sisalda kemikaali, mille kohta on teada, et see võib põhjustada vähki ja sünnide-
fekte (või muid reproduktiivseid kahjustusi). (California Health & Safety Code § 25249.5 et seq.) 
 
CERCLA/SARA jaotis III 
Järgmised metallilised komponendid kuuluvad SARA 313 „Toxic Chemicals“ (Mürgised kemikaalid) 
alla ja need võivad kuuluda iga-aastasesse SARA 313 aruandesse. Vt 3. jagu massiprotsendi tea-
dasaamiseks. 
Väävelhape: 1,0% minimaalne kontsentratsioon 
Lämmastikhape: 1,0% minimaalne kontsentratsioon 
Vesinikfluoriidhape: 1,0% minimaalne kontsentratsioon 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Ei ole teada

Muu
Lugege ja saate aru tootja juhistest, tööandja ohutustavadest ning etiketil olevast tervise- ja ohutus-
juhistest. Järgige kõiki föderaalseid ja kohalikke eeskirju.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga
Käesolevat ohutuskaarti on parandatud mitmete punktide muudatuste tottu: 1-16. Ohutuskaardi vii-
mane läbivaatamine vastavalt määrusele ja kokkupuute piirnormidele – jaanuar 2023
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Lause tähendus
Acute Tox. 3 - oral - Äge (suukaudne) mürgisus, 3. ohukategooria 
Skin Corr. 1A - Nahasöövitus, 1.A ohukategooria 
Eye Dam. 1 - Raske silmakahjustus, 1. ohukategooria 
Met. Corr. 1 - Metalli söövitavad ained ja segud, 1. ohukategooria 
Acute Tox. 2 - dermal - Äge (nahakaudne) mürgisus, 2. ohukategooria 
Acute Tox. 3 - inhalation - Äge mürgisus (sissehingamisel), 3. ohukategooria 
Acute Tox. 2 - oral - Äge (suukaudne) mürgisus, 2. ohukategooria 
Acute Tox. 1 - dermal - Äge (nahakaudne) mürgisus, 1. ohukategooria 
Acute Tox. 2 - inhalation - Äge mürgisus (sissehingamisel), 2. ohukategooria 
Ox. Liq. 3 - Oksüdeerivad vedelikud, 3. ohukategooria 
H272 Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. 
H290 Võib söövitada metalle. 
H300 Allaneelamisel surmav. 
H301 Allaneelamisel mürgine. 
H310 Nahale sattumisel surmav. 
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H330 Sissehingamisel surmav. 
H331 Sissehingamisel mürgine. 
EUH071 Söövitav hingamisteedele.

Muu
Täiendav teave
ESAB palub kõnealuse toote kasutajatel lugeda käesolevat ohutuskaarti (SDS) ja olla teadlik toote 
ohtudest ja ohutusteabest. Selleks, et edendada kõnealuse toote ohutut kasutamist peaks kasutaja: 
teavitama oma töötajaid, vahendajaid ja töövotjaid käesolevas ohutuskaardis sisalduvast informat-
sioonist ning toote ohudest / ohutusalast teavet. 
esitage see toode koikidele oma klientidele sama teavet. 
paluge neil klientidel teavitada töötajaid ja kliente samade tooteohtude ja ohutusteabe kohta. 
 
Siinne teave on esitatud heas usus ja pohineb tehnilistel andmetel, mis on ESABi meelest usaldus-
väärsed. 
Kuna kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei vota me vastutust seoses käesoleva teabe mista-
hes kasutamisega ja selgesonalist voi eeldavat garantiid ei anta. 
Lisateabe saamiseks võtke ESABiga ühendust. 
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