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Kaunis ja tohus viis pdrandates, seintes ja lagedes olevate toruavade varjamiseks.

Eelised

Varvus: valge.

Klopskinnisega klamber (aukkinnis).

* Valmistatud poliipropileenist.
Max temperatuur: 120 °C.

Haarduvate tiibadega, mittelibisevad.

arvus: valge.

Klopskinnisega klamber (aukkinnis).
Valmistatud poliipropiileenist.

Max temperatuur: 120 °C.

Haarduvate tiibadega, mittelibisevad.

Tehnilised andmed
Max temperatuur: 120 °C.
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https://comap.aalberts-hfc.com/ee/catalog/kinnitusvahendid/torurosetid/standardne/rkw-torurosetid/groups/g+c+p+a+view
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Klassifikatsioon lildandmed

Etim grupp Auxiliary material

Etim klass Pipe rosette

Toote nimi FlamcoFix RKW pipe covers 1"-35 white
Kaubamark FLAMCO

Toote tiilip Escutcheons Single

Artikelnummer 12103

EAN number 08712874121034

Leidke vorgust rohkem teavet:
Kataloog PDF
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Klassifikatsiooni omadused

Material rosette

Colour

RAL-number

Toru vélimine labimaoot
Suitable for double pipe/tube
Toru valimine labimoot (inch)
With thread

Shape

Fastening manner

Plastic

White

9010

35-35mm

No

linch

No

Round

Clamp around pipe

Rosette type Separable ring

Type of fastening Clamp around pipe

Rosette length 75 Millimetre

Rosette width 75 Millimetre

Rosette diameter 35 Millimetre

Rosette height 12 Millimetre
Mustamae tee 44
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