B GEBERIT

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm
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Kasutuseesmark

* Kipsvaheseinte ehituseks

* Paigaldamiseks osa- vdi ruumikdrgustesse eesseina
installatsioonidesse

¢ Paigaldamiseks ruumikdrgustesse installatsiooniseintesse

* Paigaldamiseks osa- vdi ruumikdrgustesse Geberit Duofix
susteemiseintesse

* seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste
Uhendusmddtmetega

* seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm valjaulatuvusega

+ Uhesiisteemne, kahesiisteemne loputus vi Stop and Go
loputusstisteemile

* Pdrandakonstruktsioonidele 0-20 cm

Omadused

* Isekandev raam pulbervarvitud

» Raam puuravadega @ 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses

* Raam ettevalmistatud tugedele vaikse aluspinnaga WC-pottide korral

* Jalatoed tsingitud

« Jalgtoed reguleeritavad 0-20 cm

* Libisemist parssivad jalatoed

* Jalaplaadid pd6ratavad

« Jalaplaatide sligavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja
UW 75 ja Geberit Duofix stisteemisiinidesse

Tarne maht

* Veelhendus R 1/2", MF-vdimeline, integreeritud nurkventiili ja
késirattaga

» Kaitseelelement teenindusavale

* 2 kaitsekorki

+ Uhenduskomplekt WC-le, 3 90 mm

Uhenduspélv erinevates siigavusasendites tdériistadeta monteeritav,
reguleerimisvahemik 45 mm

Kinnitus Uhenduspdlv heliisolatsiooniga

Varjatud loputuskast rakendamisega eest

Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga

Tehaseseadete puhul vdimalik kohene jarelloputus

Montaazi- ja korrashoiut66d varjatud loputuskastidel tooriistadeta
Veellhendus taga voi Ulal keskel

Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
Kaitseelelement teenindusavale jargatav

Varustatud vee toitetorustiku tiihitoruga Geberit AquaClean duss-WC
Uhendamiseks

Kinnitusvdimalusega elektrilhenduseks

Tehnilised andmed

Voolurdhk 0.1-10 bar
Maksimaalne veetemperatuur 25°C
Loputuskoguse tehaseseadistus 6ja3l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik 45/6/751
Vaikese loputuskoguse seadistusvahemik 3-41
Arvutatud I4bivool 0.111/s
Minimaalne voolurdhk arvutatud labivoolule 0.5 bar

Uhenduspélv 90° PE-HD-st, 90 mm
Uleminekumuhv PE-HD-st, 2 90/110 mm
2 keermelatti M12

Kinnitusmaterjal

Tootenumber B H T
111.300.00.5 50cm 112 cm 12cm
Tarvikud

* Geberit tugede komplekt vaikse aluspinnaga WC-pottidele

* Geberit Duofix seinaankru komplekt Uiksikmontaaziks, nurgalahendus
* Geberit Duofix seinaankru komplekt UksikmontaaZziks

* Geberit Duofix seinaankru komplekt Uksik- ja sisteemimontaaziks

* Seinaankru komplekt Uksikmontaaziks, Geberit Duofix seinapealne WC-pott elemendile, Sigma varjatud loputuskastiga 8 cm

* Geberit Duofix pealepistetav traavers, kilgseina kinnitusele
* Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
* Geberit Duofix kinnitusmaterjal pustjala vahekaugusele 50-57,5 cm

* Geberit Duofix jalapikenduste komplekt péranda Ulesehitusele 20-40 cm

¢ Geberit varjatud harukarp kipsplaat- ja massiivehituseks

¢ Geberit DuoFresh moodul automaatse vallandamise ja Geberit DuoFresh pulga pesaga, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm
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