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Propaanpõleti komplekt 6-osaline 

Ergonoomiline piesosüütega põleti korpus on 45° nurga all, nii et põletit saab 

kasutada mis tahes nurga all. 

Leegi temperatuur: 1600 C°–1800 C° 
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Kasutamine 
 

 
Põletite valik 

 

Põletipeade paigaldamine 

Vt joonist 2: valitud põletipea sisestatakse lihtsalt põleti põhikorpusesse (1); veenduge, et pea on 

täielikult sisse lükatud ja et lukustusnupp (F joonisel 1) klõpsab kindlalt kinni. 

Eemaldamiseks liigutage põletipea lukustusnupp (F joonisel 1) üles ja libistage põletipea välja. 

 
Süütamine: joonis 1 

1. Veenduge, et hoiate põletit kehast ja tuleohtlikest materjalidest eemal. 

2. Lükake päästiku lukustuslülitit (B) vasakule, et päästik vabastada. 

3. Keerake gaasi reguleerimise nuppu (D) suletud (päripäeva) asendist umbes ühe 

täispöörde võrra vastupäeva. 

4. Vajutage päästikule (A), et süüdata põleti. See võib nõuda 2 kuni 3 katset, enne kui põleti 

süttib. 

5. Vajaduse korral vajutage korraks pideva leegi nupule (C), et võimaldada pidevat 

gaasivoolu. 

6. Väljalülitamiseks vajutage korraks päästikule (A). 

7. Libistage ohutuspäästikut paremale, et päästik lukustada. 

8. Laske põletil ja põletipeadel enne hoiustamist jahtuda. 

 
Leegi reguleerimine, joonis 1 

Gaasi intensiivsust reguleeritakse gaasinupuga (D). 

Keerake gaasi reguleerimise nuppu leegi vähendamiseks päripäeva, leegi suurendamiseks 

vastupäeva 

 
Hoiatus 

 
 

Kui propaanpõletit ei kasutata õigesti, võib see põhjustada tulekahjusid, kahjustusi 

ja kehavigastusi. Veenduge, et kasutaja on neid juhiseid lugenud ja mõistnud. 

Ettevaatust! Gaasiballoon sisaldab rõhu all tuleohtlikku gaasi. Ühendage 

gaasiballoon hästi ventileeritud kohas, ärge suitsetage. Propaan on kergesti süttiv: 

käsitsege seda ettevaatlikult. 

Ärge pillake gaasiballooni maha, ärge torgake või põletage seda. 

Ärge laske põletil märjaks saada ega püüdke seda veega jahutada. 

Ärge hoidke põletit temperatuuril üle 50 C°. 

Ärge muutke ega modifitseerige seadet mingil viisil. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
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ET 521 

A Päästik 

B Ohutuspäästiku lukustuslüliti 

C Pideva leegi nupp 

D Gaasi reguleerimise nupp 

E Kiirlukustus 

F Põletipea lukustus/avamine 

G Põletipea 

 

1 Nõrk leek 

2 Tugevalt keerlev leek 

3 Täppisleek 

4 Keerlev leek 

5 Standardne leek 

 

 
 
 
 
 
 

Joonis 1 


