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• Plaatide, kappide, piirete, liistude ja viimistluselementide loodimine.

• Uste ja akende paigaldus.

• Igasugused meisterdamisega seotud tööd, sealhulgas piltide seinale
riputamine, riiulite paigaldamine ja palju muud.

Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

ET
Ironside’i iseloodiv laser
Täname teid, et ostsite Ironside’i laserloodi.
Selles juhendis näidatakse, kuidas oma lasertööriistast maksimaalselt 
kasu saada.

Kasutusalad
Ironside’i laserlood on uuenduslik toode ja loodud väga erinevate 
professionaalsete ja meisterdamisega seotud tööde jaoks, sealhulgas:
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Omadused

• Laserlood
• 1 horisontaalse ja 2 vertikaalse joone ristumine 90° nurga all
• Detektoriga 197' (60 m) kaugusvahemik väljas
• Nurga paigutuseks/tähistamiseks kallutusrežiim
• Tugevad kokkupandavad jalad nurga alla paigaldamiseks ja

kõrguse reguleerimiseks
• Iseloodiv mehhanism
• Visuaalne ja kuuldav hoiatus „loodist väljas“
• 1/4" statiivi adapter
• Löögikindel kummikorpus
• Kompaktne suurus – mahub teie tööriistakasti
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See toode eraldab kiirgust, mis on EN 60825 -1 järgi 
klassifitseeritud II klassi.
Laserkiirgus võib põhjustada tõsiseid silmakahjustusi.
• Ärge vaadake laserkiire sisse.
• Ärge suunake laserkiirt nii, et see pimestaks tahtmatult teid

või teisi.
• Ärge kasutage laserloodi laste läheduses ega laske lastel seda

kasutada.
• Ärge vaadake laserkiire sisse optiliste seadmetega, nagu

binokkel või teleskoop, sest see suurendab silmakahjustuste
taset.

Roheliste prillide eesmärk on parandada laserkiire nähtavust. 
Need ei kaitse teie silmi laserkiirguse eest.

Ohutusjuhised
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• Ärge eemaldage ega kahjustage hoiatussilte laserloodil.
• Ärge võtke laserloodi osadeks lahti, laserkiirgus võib põhjustada
raske silmakahjustuse.
• Ärge pillake laserit maha.
• Ärge kasutage laseri puhastamiseks lahusteid. P – p
• Ärge kasutage temperatuuridel alla –10 °C või üle 45 °C (113 °F /
113 °F).
• Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu olemasolul. Tööriista
tekitatud säde võib põhjustada süttimise.
• Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja, aktiveerige pendellukk
ja asetage laser kandekotti.
• Enne laseri transportimist veenduge, et pendelluku mehhanism
oleks sisse lülitatud.

Kui pendelluku mehhanism pole enne transportimist sisse 
lülitatud, võivad tekkida sisemised mehaanilised kahjustused.
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1. Vajutage riiv alla ja eemaldage patareikate.
2.  Sisestage 3 uut sama tüüpi AA patareid patareipesa siseküljel

näidatud polaarsuse skeemi alusel.
3. Pange patareikate tagasi.

Kui laserloodi ei kasutata pikka aega, eemaldage patareid 
patareipesast. See hoiab ära patareide lekkimise ja 
korrosioonikahjustused.

Patareide paigaldamine
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Patareid võivad kahjustuda, lekkida või plahvatada ning 
     põhjustada vigastusi või tulekahju.

Ärge lühistage patarei klemme.
Ärge laadige leelispatareisid.
Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid segamini.
Ärge visake patareisid olmeprügi hulka.
Ärge visake patareisid tulle.
Defektsed või tühjad patareid tuleb hävitada kooskõlas kohalike 
seadustega.
Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.
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1. Sisse/välja lüliti
2. Metallist jalad
3. Stabiliseeriv kummist ümbris
4. Klaviatuur
a. Käsitsi režiim
b. Kiire valija
c. Impulssrežiim

d. Käsitsi režiimi indikaator
e. Laserkiire indikaator
f. Impulsi (detektor) režiimi indikaator

5. Horisontaalne aken
6. Vertikaalne aken ees
7. Külgmine vertikaalne aken
8. Patareide kate
9. ¼" statiivi adapter

Ülevaade
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Kasutusjuhend

Töö automaatrežiimis (iseloodiv):
Automaatrežiimis loodib laserlood ennast ise vahemikus ± 3° 
ja projitseerib horisontaalselt või vertikaalselt või kõik 3 kiirt 
samaaegselt.
1. Eemaldage laser kotist ja asetage see kindlale tasasele

vibratsioonivabale pinnale või statiivile.
2. Keerake lukustuslüliti nr 1 päripäeva asendisse ON/sees.

Laserlood genereerib horisontaalsed ja vertikaalsed kiired
ettepoole ning täiendava ortogonaalse külgmise vertikaalse
kiire. V/H nupu kõrval asuv roheline LED süttib.

3. Kui kõik kiired on aktiveeritud, genereerib laser ristikiire
ettepoole ja ristikiire üles, laseri kohale.

4. Valige kiired, millega soovite töötada, vajutades kiirte nuppu
V/H.

5. Horisontaalse kiire kõrguse reguleerimiseks kasutage
reguleeritavaid metalljalgu nr 2.

6. Kui laseri algtase on üle ± 3° ja automaatrežiim on
aktiveeritud, vilguvad laserkiired ja kostab helisignaal. Sel juhul
paigutage laser veel tasasemale pinnale.

7. Enne laserloodi liigutamist lülitage lukustuslüliti nr 1 asendisse
OFF/väljas. See lukustab pendli ja kaitseb teie laserit.
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Töötamine käsitsi režiimis:
Käsitsi režiimis on iseloodiv mehhanism välja lülitatud ja laseri 
jooni saab seada mis tahes nõutavale kaldele.
1. Vajutage käsitsi režiimi nuppu   . Laser projitseerib ristjooned 

ja nupu        kõrval süttib punane LED. Laserkiirte roheline LED 
süttib V/H nupu kõrval.

2. Valige kiired, millega soovite töötada, vajutades kiirte nuppu V/H.
3. Kalde märkimiseks kallutage laserit, kasutades reguleeritavaid

kokkupandavaid jalgu, et saada õige nurk ja kõrgus.
4. Käsitsi režiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti käsitsi režiimi

nuppu        .
5. Kui käsitsi režiimis keerata lukustuslüliti nr 1 asendist OFF/

väljas asendisse ON/sees, siis lülitatakse käsitsi režiim ja
punane LED-lamp nupu         kõrval välja. Automaatne
iseloodimine aktiveerub, kui laserlood on iseloodimise
vahemikus.

Lae rist

Ettepoole 
suunatud rist
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Töötamine impulssrežiimis detektoriga:
Õues töötamiseks otsese päikesevalguse käes või ereda valguse 
ja siseruumides pikemate vahemaade korral (kuni 60 meetrit) 
kasutage impulssrežiimi detektoriga.
Kui impulssrežiim on aktiveeritud, hakkavad laserkiired vilkuma 
väga kõrge sagedusega (inimsilmale nähtamatu), võimaldades 
detektoril laserkiiri tuvastada.
1. Impulssrežiimi saab aktiveerida nii automaatses kui käsitsi

režiimis.
2. Impulssrežiimi sisselülitamiseks vajutage nuppu P, roheline

LED nupu P kõrval süttib.
3. Kui impulssrežiim on sisse lülitatud, väheneb laserkiirte

nähtavus pisut.
4. Impulssrežiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu P,

roheline LED nupu P kõrval kustub.
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Oma projekti täpsuse säilitamiseks kontrollige laserloodi täpsust 
kalibreerimistestidega.
• Kui laserkiired hakkavad tuhmuma, vahetage patareid välja.
• Pühkige avause lääts ja laserloodi korpus puhta pehme lapiga.

Ärge kasutage lahusteid.
• Ehkki laserlood on mõnel määral tolmu- ja mustuskindel, ei tohi

seda hoiustada tolmustes kohtades, kuna pikaajaline
kokkupuude võib kahjustada sisemisi liikuvaid osi.

• Kui laserlood puutub kokku veega, kuivatage see enne
kandekotti asetamist, et vältida korrosioonikahjustusi.

• Korrosioonikahjustuste vältimiseks eemaldage patareid, kui
laserloodi ei kasutata pikka aega.

Hooldus
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1. Kontrollige horisontaalse kiire kõrguse täpsust.
2. Kontrollige horisontaalse kiire loodimise täpsust.
3. Kontrollige vertikaalse kiire loodimise täpsust.
4. Kontrollige kahe vertikaalse kiire vahelist risti.

1. Horisontaalse kiire kõrguse täpsuse kontrollimine.
(Kõrvalekalle üles ja alla)

1) Seadke laser statiivile või kindlale pinnale kahe seina A ja B
vahel, mis on üksteisest umbes 5 meetri kaugusel.
2) Asetage laserlood umbes 0,5 meetri kaugusele seinast A.
3) Vabastage pendel ja vajutage nuppu, et horisontaalset ja 
vertikaalset põiki kiirt seina A poole suunata.
4) Märgistage seinale ristkiirte keskpunkt a1 (vt joonis 1). 

Joonis 1

Umbes 5 m

Kalibreerimistestid
See laserlood tuli tehasest täielikult kalibreerituna. Ironside 
soovitab kasutajal kontrollida laseri täpsust perioodiliselt või 
kui seade kukub maha või seda on valesti käsitsetud.
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5) Turn the laser 180° towards wall B, and mark on the wall the

center of the cross beams as b1 (see figure 2).

6) Liigutage laserloodi seina B poole ja asetage see
umbes 0,5 meetri kaugusele seinast B.

7) Märgistage seinale B ristkiirte keskpunkt b2 (vt
joonis 3).

A B

a1

180°

X Xb1

A B

a1
b1
b2

0.5m

X
XX

Joonis 2

Joonis 3
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8) Pöörake laserit 180° seina A suunas ja märkige seinale ristkiirte
keskpunkt a2 (vt joonis 4).

9) Mõõtke vahemaad:
Δa= |a2-a1|

Δb= |b1-b2|

10) Erinevus | ∆a – ∆b | ei tohiks olla suurem kui 2 mm,
vastasel juhul saatke laserlood kvalifitseeritud tehnikule
parandamiseks.

2. Horisontaalse kiire loodimise täpsuse kontrollimine.
(Kalle küljelt küljele)

1) Seadke laser statiivile või kindlale pinnale, mis on 5 meetri
pikkusest seinast umbes 1,5 meetri kaugusel.

2) Vabastage pendel ja vajutage nuppu, et horisontaalset ja
vertikaalset põiki kiired seina poole projitseerida.

xa2
xa1

x b1
b2x

A B180°

Joonis 4
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3) Märkige punkt a1 seinale horisontaaljoone keskele
horisontaalse kiire vasakus servas (vt joonis 5).

4) Pöörake laserloodi vastupäeva, kuni horisontaalse kiire
parem serv jõuab a1 lähedale, märkige horisontaalse kiire
keskele seinale punkt a2 (vt joonis 6).

a1

1.5m

X

Joonis 5

Umbes 5 m

x a1
x a2

Joonis 6
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5) a1 ja a2 vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 1 mm,
vastasel juhul saatke laserlood kvalifitseeritud tehnikule
parandamiseks.

3. Vertikaalse kiire täpsuse kontrollimine.
1) Riputage seinale umbes 4-meetrine nöörlood.
2) Kui nöörlood on paigal, märkige punkt a1 seinale,

nöörloodi taga nöörloodi koonuse lähedale. (vt joonis 7).

3) Seadke laser statiivile või kindlale pinnale seina ees umbes 2
meetri kaugusel.

4) Vabastage pendel ja vajutage nuppu, et vertikaalne kiir
nöörloodi poole suunata.

5) Pöörake laserit nii, et vertikaalne kiir sulanduks
rippumispunkti alla jääva nöörloodiga.

a1 X

Joonis 7

U
m

be
s 4

 m
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6) Märkige punkt a2 seinale vertikaalse kiire keskele a1-ga samale
kõrgusele. (vt joonis 8).

7) a1 ja a2 vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 1 mm,
vastasel juhul saatke laserlood kvalifitseeritud tehnikule
parandamiseks.

a1X

2m

Xa2

X

Joonis 8
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4. 90° täpsuse kontrollimine kahe vertikaalse kiire vahel.
Selle protseduuri jaoks on vaja vähemalt 5 × 5 meetri suurust 4 seinaga
ruumi.
1) Seadke laser lauale või ruumi keskele põrandale.
2) Vabastage pendel ja vajutage V/H nuppu 4 korda, et projitseerida

eesmised- ja külgmised vertikaalsed kiired. (vt joonis 9).

9תמונה # 
A B

C
D

Joonis 9

Umbes 5
 m

 

Umbes 5 m 

Figure # 10
10תמונה # 

a1

a2

b1

b2

X

X X

A B
X
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3) Märkige ettepoole suunatud vertikaalse kiire keskpunkt kahes
kohas. Punkt a1 laua peal laseri lähedal ja punkt a2 seinal A.

4) Märkige külgmise vertikaalse kiire keskpunkt kahes kohas.
Punkt b1 laua peal laseri lähedal ja punkt b2 seinal B. (vt joonis
10).

Approxim
ately 5m

Approximately 5m

Figure # 9

9תמונה # 
A B

C
D

10תמונה # 

a1

a2

b1

b2

X

X X

A B
X

Joonis 10
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X
c1

c2 X

C D

Xd1

X d2 12תמונה # 

b1 X X a1

Figure # 12

5) Pöörake laserit päripäeva nii, et ettepoole suunatud laserkiir läbib
märgid b1 laual ja b2 seinal B.

6) Märkige külgmise vertikaalse kiire keskpunkt kahes kohas. Punkt c1
laua peal laseri lähedal ja punkt c2 seinal C. (vt joonis 11).

b2 X

B C

Xc1

X c2

b1 X
a1 X

11תמונה # 

Joonis 11
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X
c1

c2 X

C D

Xd1

X d2 12תמונה # 

b1 X X a1

7) Pöörake laserit päripäeva nii, et ettepoole suunatud laserkiir 
läbib märgid c1 laual ja c2 seinal C.

8) Märkige külgmise vertikaalse kiire keskpunkt kahes kohas. 
Punkt d1 laua peal laseri lähedal ja punkt d2 seinal D. (vt 
joonis 12). 

Joonis 12

b2 X

B C

Xc1

X c2

b1 X
a1 X

Figure # 11

11תמונה # 
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13תמונה # 

d2 X

D A

X a4

d1
a1

X 
XXa3

a2 X

9) Pöörake laserit päripäeva nii, et ettepoole suunatud laserkiir läbib
märgid d1 laual ja d2 seinal D.

10) Märkige külgmise vertikaalse kiire keskpunkt kahes kohas. Punkt
a3 laua peal punkti a1 lähedal ja punkt a4 seinal A punkti a2 lähedal.
(vt joonis 13).

11) Mõõtke vahemaad:
∆1 = alates a1 kuni a3 
∆2 = alates a2 kuni a4

12) Erinevus ∆2 – ∆1 ei tohiks olla suurem kui 3 mm, vastasel
juhul saatke laserlood kvalifitseeritud tehnikule parandamiseks.

Joonis 13
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Laserkiirte 
väljundmuster

Horisontaalne ja 2 ortogonaalset vertikaalset 
kiirt
Horisontaalne ja ettepoole suunatud 
vertikaalsed ristkiired
Horisontaalne kiir
Ettepoole vertikaalne kiir
Ettepoole suunatud ja külgsuunalised 
ortogonaalsed vertikaalid

Laseri vahemik • Sees – 100 jalga (30 m)
• Õues detektoriga 197 jalga (60 m)

Täpsus ± 0,2 mm/m (± 0,0002 in/in)
Kiire nurk 120° ± 5°
Iseloodiv vahemik ± 3°
Laserjoone laius 2 mm ± 0,5 mm / 5 m (20' juures 0,10" ± 0,02")
Lainepikkus 520 ± 10 nm – II laseriklass
Toiteallikas 3 AA patareid (ei kuulu komplekti)
Patarei kestus 6 tundi pidevat tööd
Töötemperatuur –10…+45 °C (14…113 °F)
Säilitustemp –20…+60 °C (–4…140 °F)
Vee- ja tolmukindel IP54
Mõõtmed 10,6 × 8,8 × 10,5 cm 

(4,1" × 3,4" × 4,0")
Kaal koos 
patareidega

1,56 naela ± 0,3 untsi (710 g ± 10 g)  

Spetsifikatsioonid
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Garantii

Sellele tootele kehtib kaheaastane piiratud garantii, mis katab 
materjali- ja tootmisvigade põhjustatud defekte. Garantii ei kehti 
toodetele, mida on valesti kasutatud, muudetud või parandatud.

Kui teil on probleeme ostetud laserloodiga, tagastage toode 
ostutõendiga ostukohta.

Seerianumbri kleebis on patareipesa sees.
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