
16° TRAATSEOSES KUUMTSINGITUD NAELAD

Väliskasutus, kasutusklass 3

Võimaldab kasutada õhemate materjalide kinnitamiseks suurema peaga naelu ja tagab parema tihenduse

Suur laadimismaht: töötab laadimiste vahel kauem
Ilmastikukindel side
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TOOTEKIRJELDUS

TOOTELUBADUS

OMADUSED JA EELISED

HEAKSKIIDUD

ALUSPINNAD



TOOTEVALIK
Toote kirjeldus Traadi läbimõõt Naelapea tüüp Teraviku tüüp Järjestuse tüüp Kogus Toote kood 

BF 19X3,0 papinael kuumtsingitud 3 mm Täispea katusepapp Teemant 16° traatseoses 3000 505829

BF 25X3,0 papinael kuumtsingitud 3 mm Täispea katusepapp Teemant 16° traatseoses 3000 505831

BF 32X3,0 papinael kuumtsingitud 3 mm Täispea katusepapp Teemant 16° traatseoses 2250 505832

BF 35X3,0 papinael kuumtsingitud 3 mm Täispea katusepapp Teemant 16° traatseoses 2250 505833

BF 38X3,0 papinael kuumtsingitud 3 mm Täispea katusepapp Teemant 16° traatseoses 2250 505834


