
Jäspi Buffer 50-200 l

Puhvermahuti soojuspumbasüsteemidele

Jäspi Buffer 50-200 l puhvermahutite 
ülesanne on optimeerida maasoojus- ja 
õhk-vesi soojuspumpade tööd.
Uutes süsteemides suurendavad 
puhvermahutid vee mahtu, 
renoveerimisobjektidel tagavad radiaatorite 
ühtlase kütmise.

• Mahud 50, 100 ja 200 l
• Anduritasku kogu 

mahuti pikkuses

• Roostevaba teras
• Isoleeritud suletud 

booridega 
polyuretaanvahuga

• Võib kasutada ka 
jahutussüsteemi 
puhvermahutina

• Komplektis 
reguleeritavad jalad
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Tehnilised andmed
Jäspi Buffer 50 100 200

LVI number 5360158 5360118 5360119

Maht 50 l 100 l 170 l

Materjal Happekindel roostevaba teras

Netokaal 20 kg 26 kg 65 kg

Max rõhk 6 bar (tellimisel 10 bar)

Energiaklass B B C

Paigaldus
Põrandale / 

seinale (kandur
komplektis)

Põrandale Põrandale
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Buffer 50

Buffer 100/200

Alaühendus 1”

Alaühendus 1”

Ülaühendus 1” Ülaühendus 1”

Anduritasku

Õhutus

Alaühendus 1” Alaühendus 1”

Ülaühendus 1”
Ülaühendus 1”

Anduri-
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Tuotekatu 11 , PL 21 , 21200 Raisio 
tel.: +358 2 4374 600

kaukora@kaukora.fi
www.jaspi.fi
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