BOILERID REGENT-50L ,80 L JA100L

1. PAIGALDAMINE

Aparaat paigaldatakse ostja poolt.

Firma "Merloni TermoSanitari” ei vastuta kahjude eest, mis on pdhjustatud vale paigalduse tottu ja
hoolimatu suhtumisega k&esoleva juhendi ndpundidetesse, ja nimelt:

1) Elektriline installatsioon tuleb teostada vastavalt osa ”1.3. Elektriline installatsioon” juhistele.

2) Kaitseklappi, mis on seadme komplektis, ei tohi sulgeda ega vahetada.

3) Paigalduse soovitame teostada spetsialistide abil, kel on vastav kvalifikatsioon.

Et véahendada soojuskadusid torude kaudu, tuleb aparaat paigaldada voimalikult [ahedale
kuumaveekraanile. Aparaadi hooldamise holbustamiseks tuleb jatta vaba ruumi juurdepéaéasuks
elektriliste osadele (umbes 0,5 m).

1.1.Veekuumuti kinnitamine

Seinale kinnitamise klambrid (ei kuulu komplekti) peavad vélja kannatama kolmekordse veega taidetud
veekuumuti kaalu. soovitame kasutada metallist kinnitusdetaile, diameetriga 10mm (kruvid, metallkruvid,
haagid jne.).

1.2. Veevorku ithendamine
Voolikud ja Uhendusdetailid, mida kasutatakse veekuumuti Gthendamiseks veevdrku, peavad vélja
kannatama nii td6survet kui ka temperatuuri vahemalt 80°C. =

Standardihenduse korral veekuumuti té6tab surve all, mis on -

méaératud survega magistraalis. veekuumuti sisendtoru thendamine

veevorku toimub kaitseklapi kaudu (joon. pos. A), mis kuulub

seadme komplekti. Teenindamise mugavuse méttes, soovitame

veevorku Uhendamisel paigaldada veekuumuti sisendtoru ja

kaitseklapi vahele torukolmiku, mille kiilge ihendada tihjenduskraan _
vee véljalaskmiseks veekuumutist ( joon. pos. B) (juhusliku avamise

véltimiseks on parem, kui ta on avatav erivétme abil). purunemise +
valtimiseks arge rakendage suurt jdudud kaitseklapi kulgekeeramisel. 7

Veetilkade ilmumine kaitseklapi avast vee kuumutamisel on loomulik @-;M - O
protsess, mis on seotud vee mahu suurenemisega paagi [AY A > 4
kuumutamisel. Soovitame kaitseklapi ava ihendada painduva | [ Y i

voolikukese abil tihjendussisteemi kllge. Mitte mingil juhul ei tohi
sulgeda klapi ava! Juhul, kui surve magistraalis Uletab 5 — 6 bar’i, peab pérast arvestit paigaldama
survereduktori.

1.3. Elektri-installatsioon

Kolmesooneline toitekaabel peab vastama veekuumuti véimsusele. Naiteks
vaskkaabel 3 x 1,5 mm?. Ta peab olema viidud labi plassmasskaanes
oleva ava ja Uhendatud termostaadi klemmide kilge. maandusjuhe
uhendatakse klemmi kiilge. Kinnitage kaabel kaane killge sellel oleva
klambri abil.

Veekuumuti vooluvorgust valjalllitamiseks peab kasutama kahepooluselist
[Ulitit (soovitav — automaati) mille avatud kontaktide vahekaugus on
vahemalt 3mm. (Toitekaabel ja kahepooluseline |lliti ei ole seadme
komplektis).

Veenduge, et vorgupinge vastab tdhendusele, mis on &ra toodud
veekuumuti firmatabelil (sildil).
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2. SISSEL{JLITAMINE JA TOO

2.1. Kasutusse vétmine

Veenduge, et flants (84rik) on tsentreeritud. Kui ta on veidi nihutatud, korrigeerige ta asendit,
|ddvestades ja kinnitades mutrit. Vahetult enne sisseliilitamist taitke veekuumuti, avades killma vee
magistraali kraani ja kuumaveekraani 6hu véljalaskmiseks. Pérast veekuumuti taitmist sulgege
kuumaveekraan, vaadake aparaat ile, veenduge, et ta ei leki.

Lalitage veekuumuti sisse. Enne igakordset jargnevat sisselllitamist veenduge, et veekuumuti on
taidetud veega, avades kuumaveekraani ja veendudes, et vesi jookseb. Temperatuuri saab reguleerida,
pdérates kruvikeerajaga termostaadi reguleerimiskruvi vahemikus, mis on tahistatud "+" ja -
markidega. Eelnevalt peab eemaldama plastkatte. Soovitame seada regulaator asendisse, mis vastab
umbes 75% maksimaalsest seadest. Sel juhul aparaat t6étab kokkuhoiureziimis, tunduvalt vaheneb
katlakivi moodustamise kiirus.

2.1. Talveks viljaliilitamine

Kui aparaati ei kasutata talveperioodil (nditeks suvilas), siis peab kilmumise valtimiseks vee
veekuumutist vélja valama. Selleks sulgeda veevirgu magistraali pealevoolukraan, avada aparaadi
viljalaskekraan ja lasta vesi vélja sisseviigutorust (keerake vélja kaitseklapi vdi avades kraani
torukolmiku kiiljes).

3. TEHNILINE HOOLDUS JA JOOKSEV REMONT
Jooksvat remonti ja tehnilist hooldust soovitame teostada vastava kvalifikatsiooniga
spetsialistil.

3.1. Uksikute osade vahetamine

Enne mistahes operatsiooni remondi véi hoolde alal, lulitage aparaat elektrivérgust vilja!
Termostaadile juurdepaasuks peab ara kruvima ja maha vétma veekuumuti kaane. Termostaadi saab
maha vétta parast kahe kinnituskruvi véljakeeramist (iima vett paagist vélja laskmata). Et vahetada
labipdlenud indikaatorlampi, tuleb maha vétta termostaat, kruvides valja kaks kinnituskruvi, lahti
dhendada klemmid ja keerata lamp pesast vilja.

Et termostaadile juurde paaseda, tuleb lahti keerata ja eemaldada plastkate. Termostaadi saab maha
votta, méninga jéupingutusega, kuumutuselemendi klemmidelt (ilma vett paagist vélja laskmata). Et
vahetada labipélenud indikaatorlampi, peab parast plastkatte eemaldamist lahti ihendama klemmid ja
lambi pesast vélja vétma.

Enne mistahes t66d kuumutuselemendiga, peab aparaadi tihjendama. Selleks avada veevdrgu
magistraali toitekraan, avada kraan aparaadi véljaviigutorul ja lasta vélja vesi sisseviigutorust (keerates
maha kaitseklapi vbi avades torukolmikul oleva kraani). Eemaldage plastkate. Uhendage lahti
toiteklemmid ja maandusklemm.

Klambri ja poldiga flantsi kinnituse korral keerake maha mutter, vajutades flantsile suunaga aparaadi
sissepoole, votke flants valja ja pddrates teda 90°. Kuumutuselement on (ihendatud flantsiga.
Paigaldades kdik tagasi kohale, veenduge, et flantsi tihend, termostaat ja kuumutuselement on
paigaldatud digesti. Horisontaalsetesse mudelitesse peab TEN i paigaldama allapoole péératud asendis.
Flantsi lahtivétmisel on soovitav vahetada kummitihend uue vastu.

3.2. Regulaarne hooldus

Et kindlustada veekuumuti pikk kasutusiga, soovitame eemaldada katlakivi kuumutuselemendilt umbes
kord 2 aasta jooksul (olenevalt vee karedusest).

Katlakivi vib ettevaatlikult maha kraapida aparaadilt maha voetud kuumutuselemendilt, et mitte
vigastada tema pinna kaitsekihti, voi téddelda kuumutuselementi katlakivi eemaldamiseks ette nahtud
vahenditega.

Magneesiumanood kuulub vahetamisele iga 1-2 aasta jarel ({tema vahenemisel kuni ilhe
kolmandikuni esialgsest mahust).

Selleks peab maha vdtma kuumutuselemendi flantsi ja vélja keerama magneesiumanoodi.

3.3. Kahepooluselise kaitseseadme rakendumisel

Vee llekuumenemisel termokaitse katkestab elektriahela kuumutuselemendi mdlema toitejuhi poolt. Sel
juhul peab kindlaks tegema Ulekuumenemise pdhjuse ja kasitsi sooritada termostaadi taasliilitus,
vajutades taaslilitus nuppu termostaadil (v6i rikke korral vahetada termostaat).



3.4. Kasulikke nduandeid

3.4.1. Enne, kui sooritate mistahes hoolde-, remondi - vi puhastusoperatsiooni, liilitage vélja aparaat
elektri - ja veevdrgust.

3.4.2. Kui ei lilitu td6le indikaatorlamp, aga aparaat kuumutab vett, kontrollige lambi korrasolekut.
3.4.3. Ei soovitata eemaldada katlakivi paagi sisepinnalt, kuna see kiht kaitseb paaki kindlalt
korrosiooni eest.

Tootemperatuuri reguleerimine

Veetemperatuuri on véimalik reguleerida mudelitel, mis on varustatud vélise temperatuuri regulaatoriga,
keerates reguleerimisnuppu, mis on Ghendatud termostaadiga. Keerates reguleerimisnuppu paripdeva,
temperatuur vaheneb ning vastupdeva keerates temperatuur kasvab vastavalt naidikule mis asub
soojaveeboileri reguleerimisnupu kaanel.

4. TERMOELEKTRILISED MUDELID

Kéik antud juhendi péhinduded kehtivad ka termoelektriliste mudelite kohta.

Lisaoperatsiooniks seda taapi veekuumutite korral on nende uhendamine keskkuttesisteemiga.
Uhendage ilemine véljaviik keskittesiisteemi tdusva ahelaga ja alumine - allapoole mineva
ahelaga, kasutades 2 ventiili.

Alumist ventiili soovitame kasutada aparaadi valjalllitamiseks keskkattesusteemist, kui

kilttesiisteem ei t66ta. (Ventiilid keskkittesiisteemi killge Ghendamiseks ei kuulu tarnitavasse
komplekti.)

5. GARANTIIKOHUSTUSED

5.1. Garantii-aeg
Garantii-aeg on 2 aasta, séltuvalt mudelist, ja on nadidatud garantii-talongis.

5.2. Garantiiremondi teostamise pdhinduded

5.2.1. Garantiiremonti teostatakse digesti taidetud ja miujafirma pitsatiga kinnitatud garantiitalongi
olemasolu korral.

5.2.2. Garantii-aja valtel teostatakse tasuta: garantiiremont-t66d, kaasa arvatud spetsialisti valjaséit ja
tagavaraosade vahetus.

5.2 3. Garantiitingimused on Gksikasjalikumalt &ra toodud garantiitalongis.

5.2.4. Teeninduskeskuste aadressid on ara toodud garantiitalongi lisas.



REGENT BOILER

Tootmisvigade korvaldamine tagatakse kahe aasta jooksul alates toote ostukuupédevast, mille
toestuseks palun sdilitage ostukviitung.

TALONG Tédidab ostja pretensiooni esitamisel :
Boiller TUURT o vr e TERESE T 1ot s s s et et e venrneerreners
Elektriosa: ja / ei Pumbakomplekt: ja / ei Vectemperatuuri reguiaator: ja / ei
BITREIEE o S A R RO A B Tdidab mdgja:
BRABBEL i s st AR s A s i MUOGIKULRAGY: o,
R 1o OO USROS MUt a altkiri oo
Pitsat
AS FEB MUUGIESINDUSED: E-mail:feb@feb.ee http://www.feb.ee
TALLINN,  Forelli 4 tel 654 8500, faks 654 8501 Peterbiri toe 44, 11415 1l 520 1140, faks 620 1141
Hulgiladu, Paldiski mei 2474 tel 654 8600 faks 654 8601 RAKVERE, Vase 1 tel 329 5570, faks 329 5571
PARNU, Rila mw 108 tel 447 7H20 faks 447 7521 NARVA, Puskini & tel 359 9430 faks 359 9431
TARTU, Ringtse 618 tel 730 6020, faks 730 6021 VILIANDI, Puich 17 el 433 8575, faks 433 8576

Pretensiooni esitamise aeg:

1.  Seadmete ja materjalide kasutamisel tuleb rangelt kinni pidada kasutusjuhenditest
(kasutustingimustest). Ostjal on digus esitada pretensioon tootmisvigade kohta boileri sisemisele
teraspaagile ja muudele elementidele kahe aasta jooksul kauba ostmisest.

Pretensiooni esitamisel on aluseks ostudokument (arve, kassatSekk).

2.  Garantiiremonti teostatakse Jigesti téidetud ja mudjafirma pitsatiga kinnitatud TALONGI
olemasolul ja vastavuses toote kohta taidetud HOOLDUS- JA REMONDITOODE AKTILE

3. Kahe aasta valtel teostatakse tasuta: garantiremont-t66d ja tagavaraosade vahetust.

Pane tdhele! Kui ostja esitab kauba kohta pretensiooni ja selgub, et tegemist ei ole tootmisveaga,
korvab ostja kdik pretensiooni lahendamisega seotud kulud (transport, 160, remondimaterjalid,
ekspertiisikulud, jne.) vastavalt kehtivale hinnakirjale:

Remonditdid teostab:

Simson OU Abimees Grupp OU.(Tallinn ja Harjumaa)
Suur —Ameerika 37, Tallinn 10122 Aadress: Spordi tn 7, Tallinn 11315,

Tel 645 3347, 662 0425 tel. : 600 6996, 633 4714, faks 600 6726
Mob. 501 7137 e-mail; abimees@ret o

Faks 646 0333

E-post kaie@simson.ee



