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Tehniline andmeleht
Liht-/veksellüliti, 1/2 moodul

Toote nr  6120920

 
 

PC Polükarbonaat

Veksellüliti, 1 poolusega, 10 A, 250 V~, vedruklemmidega.

 
 

 

Paigaldamiseks seadmekarbikutesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ja
põrandaspaigaldus-süsteemidesse.

Toote lisatekst 3

Põhiandmed

6120920
WS-UB RW0.5
10 A, 250 V
polaarvalge
9010
Polükarbonaat
PC
1,00 Tükk
1,80 kg/100 tk

Toote nr
Tüüp
Mõõt
Värv
RAL-number
Materjal
Materjali lühend
Väikseim müügiühik (MOQ)
Kaal

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6120920
https://obo.de/article/sku/de-DE/6120920
https://obo.de/article/sku/de-DE/6120920
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Tehniline andmeleht
Liht-/veksellüliti, 1/2 moodul

Toote nr  6120920

Tehnilised andmed

22,50 mm
45,00 mm
36,00 mm
22,5 x 45 mm
Pistikklemm
matt
ei

lukustuv



Seadmekarbik
250,00 V
10,00 A
IP20
Veksellüliti
ei

Laius
Kõrgus
Sügavus
Mõõtmed
Ühendusviis
Pealispinna teostus
Valgustus
kirjaraam
Kinnitusviis
Halogeenivaba
märklamp
Paigaldusviis
Nimipinge
Nimivool
kaitseklass
Lüliti tüüp
Tekstiväli/etiketipind
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