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Tehniline andmeleht
Liigendühendus 60

Toote nr  6208941

 
 

Tk. Teras
FS kuumtsingitud lintmeetodil

Liigendühendus välisühendusena 60 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite
ja lisadetailide ühendamiseks. Nurka saab vertikaalselt reguleerida.

 
 

 

Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.Toote lisatekst, märkus

Põhiandmed

6208941
LGVG 60 FS
Liigendühendus
kaabliredelile
64x210
Teras
Tk.
kuumtsingitud lintmeetodil
DIN EN 10346
FS
10,00 Tükk
28,50 kg/100 tk

Toote nr
Tüüp
Nimetus 1
Nimetus 2
Mõõt
Materjal
Materjali lühend
Pinnakate
Pinnakate  DIN standardi järgi
Pealispinna tähis
Väikseim müügiühik (MOQ)
Kaal

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6208941
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https://obo.de/article/sku/de-DE/6208941


2 OBO | Vers. 926002

Tehniline andmeleht
Liigendühendus 60

Toote nr  6208941

Tehnilised andmed

64,00 mm
60,00 mm
64x210 mm
1,50 mm












Kõrgus
Külje kõrgus
Mõõtmed
Pleki paksus
Sobib kaablirennile
Sobib korvrennile
Sobib kaabliredelile
Liigendühendus, horisontaalne
Liigendühendus, vertikaalne
Roostevaba teras, peitsitud
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