

High washbasin faucet with Bidetta hand shower in matt black. Fixed spout and aerator. Shower hose 1.75 m , wall bracket. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate. $F=$ with flexible pipes

- Valamu
- Kangsegisti, Bidetta
- Tööpinnale paigaldatav
- Matt must
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Dušihoidik, Dušivoolik ( 1750 mm )
- Bidetta käsidušš
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- $\emptyset 40 \mathrm{~mm}$ keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- Ilma põhjaklapita
- 1-pihustusrežiim

Tehnilised andmed

## Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa
$0.13 \mathrm{l} / \mathrm{s}$
Rõhukadu vooluhulgal ( $0.1 \mathrm{l} / \mathrm{s}$ )
180 kPa

## Tehnilised omadused

| Kuum vesi | max. $\mathbf{+ 7 0 ^ { \circ } \mathbf { C }}$ |
| :--- | :--- |
| Kasutussurve | $\mathbf{5 0 - 1 0 0 0} \mathbf{~ k P a}$ |
| Ühenduse mõõot | $\mathbf{G 3 / 4}$ |
| Tööulatus | $\mathbf{1 5 0} \mathbf{~ m m}$ |
| Tagasivoolu kaitse (EN1717) | HC |
| Materjal | Messing |

Määrused

| EN standard | EN 817 |
| :--- | :--- |
| Hääleklass | I (ISO 3822) |

## Heakskiidud ja deklaratsiooid

EPD
S-P-06391



## Varuosad



SP1002F-33

|  | Nimetus | Kood |
| :--- | :--- | :--- |
| 01 | Kahv Matt must | $602502 \mathrm{~V}-33$ |
| 02 | Kaitsekate Matt must | $1006602 \mathrm{~V}-33$ |
| 03 | Pingutusmutter | 158726 |
| 04 | Seadeosa | 158890 |
| 05 | Õhusti, STD M24x1 HC A Matt must | $1006601 \mathrm{~V}-33$ |
| 06 | Kinnituskomplekt | 602629 V |

