5791F Oras Care - Valamusegisti

EAN: 6414150097249
static.oras.com/5791F

®  Ravi- ja hoolekandeasutused e (ks kahy, Silmusekujuline, Pikendatud kahv, Kuuma/kiilma

e Kangsegisti stimbolid
e Toopinnale paigaldatav e Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise voimalus
seadeosast

o Kroom -
e ¢ 40 mm keraamiline seadeosa

dik jooksut . .
*  lalkjooksutoru e Painduvad tihendustorud

e Ohustatud veesammas o : o
e Tsingikaokindel messing, 3S-Installation kinnitussiisteem

Tehnilised andmed
Vooluhulk
Vooluhulk 300 kPa 0.181/s
Rohukadu vooluhulgal (0.11/s) 95 kPa GO%KDE
Tehnilised omadused
500 kPa
Kuum vesi max. +70°C 5 bar
Kasutussurve 50 - 1000 kPa
Uhenduse moot G3/8 200 kPa
Tooulatus 114 mm o
Tagasivoolu kaitse (EN1717) AA
Materjal Messing 300 kPa
3 bar
Maarused
EN standard EN 817 BOn e
ar
Haaleklass 1(150 3822)
Heakskiidud ja deklaratsiooid g K
ar
KIWA SE 1609
5791F
Q (/min) 0 6 12 18 24 30
Q(l’s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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Varuosad
SP5611
1
Nimetus Kood
01 Pikk kahv, L=162 1004914V
01 Kahv, L=136 1005294V
02 Kaitsekate 1000664V
03 Pingutusmutter 158726
04 Seadeosa 158890
05 Paigalduskruvi, M8x1, L=130 1000780V
06 Kinnituskomplekt 602610V
07 thusU, M24x1 STD PL HC A Laminar 602283V
07 (jhusti, M24x1 STD HC A 23221
08 Pohjatihend 1002371V
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