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6331FZ Oras Electra - Valamusegisti, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150096501
www.oras.com/ee/products/oras/product/6331FZ

Avalikud kasutuskohad

e Temperatuuri piiramise voimalus
Kontaktivaba, Bluetooth®, Patareitoide e Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasiloogiklapid,
Toopinnale paigaldatav Prigiplilidur(id)
K e Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei
room - RO
tuhjenemise indikaator
dik jooksut ) .
Jaik jooksutoru e Painduvad tihendustorud
Temperatuuriseadekah ) .
peratuur v e Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused
Tehnilised andmed
Vooluhulk
Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) 0.1l/s
Rohukadu vooluhulgal (0.11/s) 200 kPa
. 600 kPa
Tehnilised omadused 6 bar
Kuum vesi max. +70°C 500kPa |
Kasutussurve 100 - 1000 kPa aba
Uhenduse maot G3/8
. 400 kPa |
Tooulatus 170 mm 4bar
Materjal Messing
300 kPa |
3 by
Tarkvaraseaded o
Jarelvooluaja pikkus 3s5(1-205) 200kPa |
2 bar
Automaatloputus off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood 305(1-1800s)
100 kPa |
Maksimaalne vee vooluaja pikkus 2min (1-18005s) d.bar
Elektroonika 6331F2Z
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
) . Qa(lis)y 0 0.1 0.2 03 0.4 05
Patarei Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version 4x

Madrused

EMC Direktiiv

EN standard
Haaleklass

Kaitseklass

Tiiiibikinnitused

UN38.3
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- 01 Patareikarbik kompl. 199417V
E 02 Liitiumpatarei, 2CR5 6 V 198330
b 03 Temperatuuriseade kahv 600581V
04 Membraan koos tugialusega 199205V
05 Magnetventiil 199206V
| 06 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth 1005063V
06 Sensor, 6V 600774V
6 ' 07 Ohusti, M18.5x1 Z 600961V
E 08 Priigipiiiidurid (2tk) 199257/2
b 09 Priigiptiidur koos tagasiloogiklapiga (2tk) 198473/2
']’ 4 10 Jooksutoru komplektne, L=181 600724V
i 1 Temperatuuriseadja 199201V
- .
- ‘ 12 Tihend (10tk), 8x14.3x2 600705/10
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Oras Garantii uldtingimused (kehtivad alates 1.1.2012
Euroopas)

K&ik Orase segistid ja tarvikud on kujundatud ja toodetud vastavalt
EN standarditele ning sellega on tagatud nende toérgeteta
toimimine EN standardi nduetes maaratletud tingimustel.

Palume Teil tdhelepanelikult tutvuda ja jargida tootega
kaasasolevat kasutus- ja hooldusjuhendit.

Kaheaastane (2) garantii

Vastavalt tarbijakaitse reeglitele htvitab Oras kdik tootmisest

ja materjalidest tingitud vead kahe (2) aasta jooksul alates
ostukuupaevast. Kaheaastase (2) garantii kehtivuse aluseks on
toote ostudokumendil olev kuupaev. Ostudokumendi puudumisel
loeme garantii alguseks toote tehasemarkeeringul margitud
valmistamisaega (aasta/kuu).

Viieaastane (5) garantii kehtib jargmistele kodukasutuses
olevate segistite toimeosadele: kangsegisti seadeosa,
magnetventiil, sensor, termostaat.

Kumneaastane (10) saadavuse garantii kehtib k&igile
peale 1.1.2012 toodetud Oras segistite toime- ja varuosadele.

Garantii piirangud

Kaesolevad garantiitingimused kehtivad vaid Oras segistitele, millel
on originaalosad ning mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt
kasutus- ja hooldusjuhendile. Segistite paigaldamisel peab olema
jargitud koiki kohalikke segistite ja veesusteemide paigaldamist

ja projekteerimist kasitlevaid seadusandlikke ja korralduslikke
digusakte.

Ulaltoodud Oras garantiid ei kehti vigadele, mis on p&hjustatud
valest kokkupanekust v&i paigaldamisest, puhastamisest
(abrasiivsete v3i s6dvitavate ainete kasutamisest), ebadigest
kasutamisest v8i vee ebapuhtusest (setted, katlakivi, kemikaalid)
tingitud remondi- ja hooldusvajaduse eiramisest. Garantii ei kehti
elektrooniliste segistite patareidele.

Kéesolevad garantiid ei piira kohaliku tarbijakaitsealase
seadusandluse alusel tagatud tarbijate &igusi.

Kaesolevad garantiitingimused on koostatud Soomes vastavat
valdkonda reguleeriva seadusandluse mdistetest ja tdlgendustest
lahtuvalt.

Taiendavat infot garantiitingimuste kohta leiate warranty.oras.com

Vigadest teavitamine

Kaesolevad garantiid kehtivad vaid vigadele, millest on Oras
toodete muuUjale teatatud maistliku aja jooksul alates vea
ilmnemisest (tavajuhul 14 paeva jooksul). Samaaegselt peab klient
tapsustama toote ostukuupaeva ning seejarel lepitakse Orase
esindajaga kokku vea kdrvaldamise aeg ja viis.

Materjalide taaskasutamine

Segistite korpused valmistakse peamiselt messingist, mis on
taaskasutuskolblik materjal. Parim viis kasutusest kdrvaldatud
toodete havitamiseks, on viia need vanametalli vastuvdtupunkti.
Oras toodetes kasutatav plast on samuti taaskasutatav materjal.
Patareisid ja elektroonilisi osi ei soovita me visata olmeprugi
hulka, vaid need tuleb koguda kokku ning viia ohtlike jadgtmete
kogumispunkti.

K&ik Orase poolt kasutatavad pakkematerjalid on samuti
taaskasutatavad.

Paigaldamine

e Enne segisti v8i ventiili paigaldamist tuleb torustik hoolikalt
loputada ning paigaldada prugiputdurid.

¢ Paigaldamisel tuleb tapset jargida juhendit ning toote
vastavust kasutuskoha tingimustele.

¢ Vorgutoiteliste segistite elektrithendused peab teostama vaid
ala asjatundja.

e Hooldus ja seadistutoid v8ivad teostada asjatundjad, nt. Oras
Electra segistikoolituse labinud.

Elektroonilised segistid vastavad direktiivi EMC Directive 2004/108/
EY nduetele.

Vee saastumise kaitse vastavalt direktiivile EN1717 ja hooldamine
vastavalt direktiivile EN 806-5

Puhastamine

Puhastage segisti puhastusaine lahusega niisutatud pehme kasna
v&i lapiga. Arge pihustage puhastusainet segistile!l. Loputage segisti
rohke leige veega ja kuivatage.

e Valispindade puhastamisel véb kasutada vaid netutraalseid
vOi ndrgalt leeliselisi (pH 6-9 ) puhastusaineid. Naiteks seep,
ndudepesuvahendid jne. (mitte nGudepesumasina pulber).
Jalgige hoolikalt puhastusainete valmistaja kasutus- ja
doseerimisjuhiseid. Orgaanilisi lahusteid, korrodeerivaid ja/voi
abrasiivseid pesuaineid vdi vahendeid ei ole lubatud kasutada.

e Hoiatus! Kroompinnad ei talu fosforhappe ja kloorithendeid.
Sama kehtib ka kdigi dusSikomplektide plastikosade kohta.

o Arge peske segisteid survepesuriga.

e Vaarismetallist pinnad: aranja, poleeritud messing, kuld, satiin
ja briljantkattega pindade puhatamisel kasutage hdbeda
puhastusvahendeid. Peale puhastamist loputage pinnad
hoolikalt ja kuivatage.

o Ohusti puhastamiseks eemaldage &husti, loputage veega,
vajadusel asendage uuega.

Kasutustingimused

Kilmumise oht

Juhul, kui segisti on paigaldatud ruumidesse, kus segisti sisse

jaanud vesi v8ib jaatuda (nt. kUtteta suvilad), tuleb segisti

tuhjendada veest v&i hoida maha vdetud segistit soojas ruumis.

Kulmumiskahjustuste arahoidmiseks tuleb:

Kangsegistid: eemalda seadeosa

Termostaatsegqistid: eemalda seadeosa ja tuhjenda
segisti veest

Kahe nupuga segistid: eemalda kasutusventiil.

Kontaktivabad segistid: Eemalda magnetventiil

NB! Kasutusel olnud segistit tuleb kaitsta kilmakahjustuste eest ka

miinuskraadidel transportimisel.

Maksimaalne temperatuur
Segistid ega tarvikud ei talu kbérgemat Umbritsevat temperatuuri,
kui +65°C. Sama piirang kehtib puhastusainetele.

Lisaseadmed

Segistiga on keelatud Uhendada (naiteks dhusti asemel)
sulgseadmeid (pesurid, sulgkraaniga aiavoolikud jne). DuSivoolik ei
ole mdeldud kasutamisks survevoolikuna.

Suluga Bidetta kasiduSSi ja kasiharja on lubatud kasutada vaid koos
spetsiaalse (joasuunajaga) segistiga.

Pesumasinaventiil tuleb sulgeda peale iga kasutuskorda. Kui
pesumasinat ei Uhendata segisti pesumasinaventiiliga, tuleb
Uhendustoru ( G1/2 ) sulgeda korgiga.



