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Roth Lattialämmitysjakotukki

Kuvaus
Roth Lattialämmitysjakotukki on korkealaatuinen jakotukki, joka 
on saatavana virtausmittarilla tai ilman virtausmittaria.
Jakotukki toimitetaan valmiiksi koottuna 2-12 lämmityspiirillä ja 
valmius toimilaitteiden asennukselle. Molemmat jakotukit, meno 
(ylhäällä) ja paluu (alhaalla) ovat valmiiksi tehtaalla asennettu 
kannakkeeseen, jolla jakotukki kiinnitetään kaappiin/seinään. 

Jakotukin paluupuolella on jokaiselle lämpöpiirille säätö/ 
sulkuventtiili. Mahdollinen toimilaite asennetaan säätöventtiiliin.

Tekninen kuvaus
LVI-nro:

Roth Lattialämmitysjakotukki 2 	 2070500
Roth Lattialämmitysjakotukki 3 	 2070501
Roth Lattialämmitysjakotukki 4 	 2070502
Roth Lattialämmitysjakotukki 5 	 2070503
Roth Lattialämmitysjakotukki 6 2070504
Roth Lattialämmitysjakotukki 7 	 2070505
Roth Lattialämmitysjakotukki 8 	 2070506
Roth Lattialämmitysjakotukki 9 2070507
Roth Lattialämmitysjakotukki 10 2070508
Roth Lattialämmitysjakotukki 11 	 2070509
Roth Lattialämmitysjakotukki 12 	 2070510

Roth Lattialämmitysjakotukki 2 Virtausm. 	 2070511
Roth Lattialämmitysjakotukki 3 Virtausm. 	 2070512
Roth Lattialämmitysjakotukki 4 Virtausm. 	 2070513
Roth Lattialämmitysjakotukki 5 Virtausm. 	 2070514
Roth Lattialämmitysjakotukki 6 Virtausm. 2070515
Roth Lattialämmitysjakotukki 7 Virtausm. 	 2070516
Roth Lattialämmitysjakotukki 8 Virtausm. 	 2070517
Roth Lattialämmitysjakotukki 9 Virtausm. 2070518
Roth Lattialämmitysjakotukki 10 Virtausm. 	 2070519
Roth Lattialämmitysjakotukki 11 Virtausm. 	 2070520
Roth Lattialämmitysjakotukki 12  Virtausm. 2070521

Käyttö Lattialämmitys
Materiaali  Messinki  

CuZn37/
CW508L

Paine-ero  	 Maksimi 20 Kpa 
Käyttölämpötila  	 Maksimi 70°C 
Käyttöpaine 	 Maksimi 6 bar 
Piirit	 2 - 12 piiriä 
Rungon kierre 	 1” uk 
Piirien kierre	 EURO ¾” uk
Toimilaitteen kierre	 M30 x 1,5 mm 
Kiinnitys Kannake

galvanisoidusta 
teräksestä

Vettä, jossa enintään 50% glykolia.

LVI-nro:
2070970
2070972
2070973
2070539
2070541
2070528

	







 2070532



2

Roth Lattialämmitysjakotukki
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Roth Lattialämmitys

Roth Lattialämmitysjakotukki 
1. Menotukki piirikohtaisella sulkuventtiilillä tai virtausmittarilla, 

uk R20 EURO
2. Paluutukki piirikohtaisella säätö/sulkuventtiilillä, uk R20 EURO
3. Sulkuventtiili
4. Virtausmittari
5. Piirikytkentä, uk ¾” EURO
6.Piirikytkentä, uk ¾” EURO virtausmittari
7. Käsisäätönuppi/suojahattu
8. Säätöventtiili toimilaitteen asennukselle
9.Kannake seinä-/kaappikiinnitykseen
10. Toimilaite, tilataan erikseen
11. Päätykappale 2070528
12. Säätöavain
13. Huom! Korotuskannakkeet asennettava, mikäli käytetään 
      Roth jakotukkieristettä.

Size L

2 185

3 235

4 285

5 335

6 385

7 435

8 485

9 535

10 585

11 635

12 685

4 11
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1

9

2

78

10

50

130

17

15

22
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L

29

75

12

1” GV

56
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13
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