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Roth Jakotukin teline ¾"

Roth Jakotukin teline ¾" on saatavana kahta eri mallia: 

Roth Jakotukin teline, yhteensopiva jakotukin eristeen kanssa. 
Koostuu:
4 kpl putkikannaketta, Ø 24 mm 
2  kpl ripustuskiskoa, syvyys 101 mm 

Roth Jakotukin teline, yhteensopiva Roth Universal-
jakotukkikaapin kanssa. Sisältö:
4 kpl putkikannaketta, Ø 24 mm 
2  kpl ripustuskiskoa, syvyys 76 mm 

Roth Jakotukin teline voidaan asentaa seinälle, eristeellä tai  
ilman, tai vesitiiviiseen jakotukkikaappiin. 
Teline sopii sekä Roth Euro-jakotukille ja Roth-pistoliitin-
jakotukille. 
Helppo asennus, jakotukki kiinnitetään putkikannakkeisiin.

Kuvaus Koko Käyttökohteet LVI-nro

Jakotukin teline Syvyys 101 mm ja 
pituus 253 mm Käytetään käyttövesijakotukin seinäasennuksessa. 2016183

Jakotukin teline Syvyys 76 mm ja 
pituus 185 mm

Käytetään Roth Universal-jakotukkikaapin 
kanssa tai kun halutaan lyhyt etäisyys seinästä. 

17046269.226

Lisävarusteet

Roth eriste 2 x 8 haaraa Universal-malli sopii kaikille 
Roth 1" ja ¾" jakotukeille 

2070564

Roth jakotukkikaappi 550 mm Käytetään turvaamaan ja tunnistamaan vesivahinkoja. 2070698

Roth jakotukkikaappi 800 mm Käytetään turvaamaan ja tunnistamaan vesivahinkoja. 2070699

Roth jakotukkikaappi 1.150 mm Käytetään turvaamaan ja tunnistamaan vesivahinkoja. 2070700



2

Tekniset tiedot Roth Jakotukin teline EURO ja 
pistoliitinjakotukille

Jakotukin teline: 	
Kiinnike: 	
Mitat: 	

LVI-nro 2016183
3 mm sinkitty rauta 
253 mm x 101/71 mm

Putkikannakkeet: 	
Mitat: 	

Valkoinen PP-muovi 
Korkeus 41 mm

	 Ø 24 mm

Tekniset tiedot Roth Jakotukin teline EURO ja 
pistoliitinjakotukille

Jakotukin teline: 	
Kiinnike: 	
Mitat: 	

Putkikannakkeet:	
Mitat: 	

SAP-nro 17046269.226  
3 mm sinkitty rauta
185 mm x 76 mm x 44 mm

Valkoinen PP-muovi 
Korkeus 41 mm

	 Ø 24 mm

Roth Jakotukin teline ¾"
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