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Dekoratiivribade vahetamine 

Ecoair Design pakend sisaldab kolme erinevat värvi dekoratiivriba, mis on mõeldud  
esipaneelile paigaldamiseks olenevalt sisekujundusest. 
 

 

 



 

 

 



 

 

EcoAIR DESIGN Tsentrifugaalventilaator 
 
Täname, et usaldasite firmat S&P seda toodet ostes! 
 
EcoAIR DESIGN tsentrifugaalventilaatorid on valmistatud vastavalt kehtivatele tehnilistele ja ohutuse 
nõuetele ning EL standarditele. Kõik toote valmistamisel kasutatud komponendid on hoolikalt kontrollitud. 
Iga valmistoode on tootmisprotsessi lõpus testitud. 
 
Enne toote paigaldamist ja töölerakendamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. 
Kasutusjuhend sisaldab tähtsat teavet seadme paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel järgitavate 
ohutusmeetmete kohta. Pärast toote paigaldamist andke käesolev juhend toote lõppkasutajale. 
 
Kontrollige, et tarnitud on teie tellitud toode ning et seadme andmesildil antud tehnilised andmed 
rahuldavad teie vajadusi. Kontrollige, et etiketil antud toitepinge ja sagedus vastavad teie asukohas olevale 
toitevõrgule. Pakendi avamisel kontrollige, et toode oleks perfektses seisukorras.  
Firma S&P poolt antav garantii kehtib tootmise puudujääkide põhjustatud rikete ja kahjustuste suhtes.  
 
 
 



 
PAIGALDAMINE 
 
TÄHELEPANU! 
Enne toote paigaldamisele asumist veenduge, et toide on välja lülitatud ning, et töö tegemise ajal 
ei saaks keegi teine toidet sisse lülitada enne kui paigaldustööd on lõppenud.  
 
Joonis 1: 
1: Esipaneel 
2: Kaitsekate  
3: Korpus 
4: Ühendusklemmid 
5: Kaabli läbiviik 
6: Dip lülitid 
7: Potentsiomeeter 
8: Filter 
 
ECOAIR DESIGN sobib nii seinale kui ka lakke paigaldamiseks. Väljapuhke võib teostada otse 
läbi resti õue või eraldi õhukanali kaudu ( Joonis 2). 
 
Seina või lakke paigaldamisel on ava läbimõõt 105 mm. Õhukanalile paigalduse juures kasutage  
standardset õhukanalit läbimõõduga100 mm. 
 
Eemaldage esipaneel (1) ja kaitsekate (2). 
 

Seina või lakke paigaldamiseks on pakendis 4 tüüblit ja kruvi.  
Eemaldage pakkematerjal ja kontrollige, et ventilaatori tiivik pöörleks vabalt 
 
Juhtige kaabel läbi läbiviigu (5) ja kinnitage ventilaator seina või lakke.  
Ühendage kaabel vastavalt skeemile ja paigaldage kaitsekate.  
 
 
Elektriühendused  
EcoAIR DESIGN on mõeldud ühefaasilisele elektritoitele vastavalt toote etiketil märgitud pingele ja 
sagedusele. Tooted on valmistatud topeltisolatsiooniga (Class II) ja seetõttu ei vaja maandust.  
 
Paigaldis peab omama kahepooluselist lülitit kontaktivahega vähemalt 3mm. Kaabel peab olema 
seadmesse juhitud läbiviigu  (5) kaudu. 
 
TOIMIMINE 
EcoAIR DESIGN on mõeldud töötama pidevalt, konstantsel eelseadistatud õhuhulgal. Sobiv 
õhuhulk seadistatakse dip-lülitite abil, mis paiknevad juhtimisploki trükkplaadil (vt. Joonis 1). 
 

     
 
 
 



 
 
EcoAIR DESIGN saab lülitada täistootlikusele eraldi välise lüliti või valgusti lüliti abil (mudelid S, T 
ja H) või sisseehitatud niiskuse anduri abil ( mudelid H ja M ) või nöörlüliti abil ( mudel M). 
 
 
EcoAIR DESIGN S 
EcoAIR DESIGN S võib töötada kahel viisil: 
1. Töötab pidevalt, konstantsel eelseadistatud õhuhulgal (Joonis 3). 
2. Töötab pidevalt, konstantsel eelseadistatud õhuhulgal ja lülitatakse täistootlikusele eraldi välise 
     lüliti või valgusti lüliti abil. Kui lüliti on sisselülitatud, siis ventilaator töötab täistootlikusega (mitte 
     konstantse õhuhulgaga) seni kuni lüliti välja lülitatakse. 
 
Joonis 4 - ühendusdiagramm valgusti lüliti korral. 
Joonis 5 - ühendusdiagramm eraldi lüliti korral. 
 
 
EcoAIR DESIGN T 
EcoAIR DESIGN T on varustatud taimeriga, mis võimaldab eelseadistatud aja vältel, pärast lüliti 
kaudu väljalülitamist, jätkata ventilaatori töötamist täistootlikuse juures. Kui taimeril seadistatud 
aeg täitub, siis lülitub ventilaator tagasi eelseadistatud konstantse õhuhulgaga töö juurde. 
 
Joonis 4 - ühendusdiagramm valgusti lüliti korral. 
Joonis 5 - ühendusdiagramm eraldi lüliti korral. 
 
Taimeri seadistamine toimub potentsiomeetri “P2” abil (vt. Joonis 7). 
- Tehaseasetus on 1 minut, mis on minimaalne väärtus 
- Et aega suurendada, pöörake potentsiomeetrit kellaosuti suunas. Maksimaalne võimalik 
   ajaintervall on 30 minutit. 
 
 
EcoAIR DESIGN H 
EcoAIR DESIGN H on varustatud niiskuse anduriga, mida saab seadistada vahemikus 60% kuni 
90 % RH ja taimeriga, mida saab seadistada vahemikus 1 kuni 30 minutit. 
 
Toimimisviis: 
1: Automaatne töö (Joonis 3) 
Automaatse töörežiimi juures töötab ventilaator pidevalt, eelseadistatud konstantse õhuhulgaga. 
Kui niiskuse tase ruumis tõuseb üle seadistatud väärtuse, siis lülitub ventilaator täistootlikusele. 
Kui niiskuse tase alaneb allapoole seadistatud väärtusest, siis jätkab ventilaator tööd täistootlikuse 
juures seni kuni möödub taimerile seadistatud aeg. Seejärel lülitub ventilaator tagasi 
eelseadistatud konstantse õhuhulgaga töö juurde. 
 

2: Automaatne töö nagu eelmises punktis kirjeldatud, millele lisandub võimalus viia välise lüliti abil 
ventilaator täistootlikusele (vt Joonis 4 ja Joonis 5). See on vajalik selleks, et saaks ventilaatorit 
viia täistootlikusele juhul kui üldine niiskuse tase on madal. Sel juhul, pärast lüliti abil väljalülitamist 
jätkub ventilaatori töö täistootlikuse juures taimeril seadistatud aja vältel. Kui taimeril seadistatud 
aeg täitub, siis lülitub ventilaator tagasi eelseadistatud konstantse õhuhulgaga töö juurde. 
 
Tähelepanu! 
Kui niiskuse tase ruumis on seadistatud väärtusest kõrgem, siis on prioriteet niiskuse 
anduri poolel.  
 
Seadistamine 
Tehase poolt on seadistatud niiskus 60%HR ja taimerile 1 minut. 
 
Soovitud niiskuse tase seadistatakse “P3” abil (Joonis 8). Niiskuse taseme suurendamiseks 
pöörake  “P3” kellaosuti suunas. Maksimaalne väärtus on 90%. 
 



Taimeri seadistamine toimub potentsiomeetri “P2” abil (vt. Joonis 7). 
- Tehaseasetus on 1 minut, mis on minimaalne väärtus 
- Selleks et aega suurendada, pöörake potentsiomeetrit kellaosuti suunas. Maksimaalne võimalik 
   ajaintervall on 30 minutit. 
 
Tähelepanu! 
 
Trükkpladil paiknevad potentsiomeetrid on õrnad, käsisege neid ettevaatlikult. 
Kui niiskus ruumis on pidevalt üle 90%RH, siis ventilaator töötab kogu aeg täistoolikusel. 
Kui niiskus ruumis on pidevalt alla 60%RH, siis ventilaator töötab kogu aeg eelseadistatud 
konstantse õhuhulga juures.  
 
EcoAIR DESIGN M 
EcoAIR DESIGN M on sarnane mudelile EcoAIR DESIGN H. 
Mudelil EcoAIR DESIGN M on täiendavalt veel nöörlüliti, mille abil saab viia ventilaatorit 
täistoolikusele (Joonis 6) taimeril seadistatud ajaks. Kui taimeril seadistatud aeg täitub, siis lülitub 
ventilaator tagasi eelseadistatud konstantse õhuhulgaga töö juurde. 
 
Hooldus 
Ventilaatorit tuleb hoida puhtana. Puhastamiseks pühkige ettevaatlikult ventilaatorit kergelt 
niisutatud lapiga. 
Ärge eemaldage ventilaatorilt rohkem osi kui paigaldusjuhendis ette nähtud. 
Plommitud ühenduste lahtivõtmise korral katkeb tehasegarantii. Mistahes defekti ilmnemise korral 
võtke ühendust S&P kohaliku edasimüüjaga või esindusega. 
 
S&P jätab endale õiguse teha muudatusi tootespetsifikatsioonides ilma sellest eraldi teavitamata.  
 

 

Taaskasutus 

 

 
 

 

Külastage ka meie kodulehte aadressil www.solerpalau.com. 

 

 

 

 

 

 

 

S&P Baltic SIA, Tulika 19, 10613 Tallinn tel. 6505155, http://www.solerpalau.com S&P Baltic SIA, Tulika 19, 10613 Tallinn tel. 6505155, http://www.solerpalau.com 

EMÜ standardid koos meie poolt endale tulevaste põlvkondade ees võetud vastutusega 
kohustavad meid andma taaskasutusse võimalikult palju materjale.  Viige seetõttu kõik 
ülejäänud materjalid ja pakend sobivatesse taaskasutuse konteineritesse. Kui teie poolt 
asendatud seade on tähistatud sellise sümboliga, siis viige see pärast kasutusaja lõppu 
lähimasse seda tüüpi jäätmete taaskasutuse kogumispunkti. 

Kui teil on küsimusi S&P toodete kohta, siis palun pöörduge meie müügijärgsesse 
teenindusse või S&P seadmete kohaliku edasimüüja poole.  

 


