
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
TEHNILISED ANDMED 

Seadistatud õhuhulk Tarbitav võimsus (W) Müratase(dB(A))* 
m3/h l/s min max min max 

15 4 1,5 4,6 <20 <20 
22 6 1,8 4,7 <20 22 
30 9 2,2 5,1 <20 25 
36 10 2,7 5 21 27 
45 13 3,5 6 25 30 
54 15 4,3 6,8 30 32 
  Maksimaalse  tootlikuse režiimis      

65 18 4,3 7,2 32 32 
*Müratase on mõõdetud täisvõimsusel 4m kaugusel vaba ruumi tingimustes     

 

 

ECOAIR DESIGN H ECOWATT 

   

Niiskusanduriga varustatud 100mm tsentrifugaalventilaator 
seina või lakke paigaldamiseks. 
 
Vaikne ja energiasäästlik alalisvoolumootor. 
Toitepinge 230V-50/60Hz 
Maksimaalne energiatarve 7W,  
maksimaalne müratase Lp < 32dB. 
IPX4 - Class II 
 
Mõeldud töötama pidevalt, eelseadistatava konstantse 
õhuhulgaga: 15, 22, 30, 36, 45, või 54 m3/h. 
Võimalus täisvõimsusele lülitumiseks välise lüliti või 
niiskusanduri abil. 
 

EcoAIR DESIGN H väljatõmbeventilaator töötab 
pidevalt eelseadistatud konstantse õhuhulga 
juures.  Ventilaatori juhtplokk sisaldab andurid 
õhuhulga jälgimiseks ja õhuniiskuse mõõtmiseks 
ning taimeri, ümberlülituse viiteaja teostamiseks. 
Täisvõimsusele lülitumine toimub siis kui niiskuse 
andur tuvastab eelseadistatud tasemest kõrgema 
õhuniiskuse või antakse käsk välise lüliti abil. 
Täisvõimsuselt tavarežiimi tagasi lülitumine 
toimub pärast taimeril seadistatud viiteaja 
möödumist alates hetkest kui õhuniiskuse tase on 
langenud seadistatud tasemest allapoole ja välise 
lüliti kaudu antav käsk puudub.   

 


