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KEMIKAALI OHUTUSKAART

Kemikaali ohutuskaart vastab REACH-maaruse (1907/2006/EU) artikli 31 sitetele ja Komisjoni méaruses (EL)

2015/830 esitatud ohutuskaartide koostamise nduetele.
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10.10.2017

Triikkimise kuupdev:12/12/2017
Toote kaubanduslik nimetus:LTP 13 PLUS

1. AINE/SEGU NING ARIUHINGU/ETTEVOTEJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Toote tdhis/Toote kaubanduslik nimetus LTP 13 PLUS

1.2 Aine v0i segu asjaomased kindlaksmaaratud Tugevatoimeline leotuspesuaine
kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Toote kood TP3162 (5 1);TP3163 (25 1);TP3166 (200 I)
1.3 . .
Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tootja T-PUHTAX OU
Aadress Pilvetee tn 6, Tallinn, Eesti
www.t-puhtax.ee
Telefon 6739330
Faks 6739330
E-post t-puhtax@t-puhtax.ee
T-PUHTAX OU
Tarnija Pilvetee tn 6 Tallinn, Eesti
Tarnija aadress 6739330
Telefon 6739330
Faks t-puhtax@t-puhtax.ee
E-post
1.4 Hadaabitelefoni numbrid
Tuletdrje- ja Padsteamet: Telefon:112

Miirgistusteabekeskus (t66paeviti 9.00-17.00) :  (+372) 16662

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
2.1.1 Kemikaali klassifikatsioon vastavalt EU nr.1272/2008:
Nahaarritus, 2. ohukategooria, H315

Raske silmakahjustus, 1. ohukategooria, H318

2.1.2 Toote klassifikatsioon vastavalt direktiividele 67/548/EMU ja 1999/45/EL.
Xi; R38, R41

2.2 Margistuselemendid
1272/2008 (CLP)

GHSO05
Tunnussodna: Ettevaatust
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2.2.1 Margistusel ndidatud ohtlikud komponendid:

Margistusel ndidatud ohtlikud komponendid:

Sisaldab kaaliumhidroksiidi ja naatrium metasilikaati

Sisaldab 5% voi rohkem, kuid alla 15 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid
Sisaldab < 5 % katioonseid pindaktiivseid aineid

Ohulaused: H315 PGhjustab nahaérritust.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hoiatuslaused: P102 hoida lastele kdttesaamatus kohas
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseprille.
P314 Halva enesetunde korral péérduda arsti poole.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaadtsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

2.3 Muud ohud

3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1 Ained
Keemiline nimetus Konts. CAS nr EU/REACH nr. | CLP klassifikatsioon*
%
Kaaliumhudroksiid <1,5% 1310-58-3 215-181-3/ Met. Corr. 1;H290
01- AcuteTox.4*;H302Ski
2119487136~ | |, corr.1A; H314
33-xxxx
Naatriumi metasilikaadi <1,5% 6834-92-0 229-912-9/ Skin Corr. 1B, H314
pentahidraat 01- Met. Corr. 1, H290
Dinaatriummetasilikaat 2119449811- | STOT SE 3, H335
37-XXXX
Buttldiglikool <5% 112-34-5 203-961-6/ Eye Irrit. 2 H319
01-
2119475104-
44-XXXX
Heksll-D-glikosiid 259-217-6/ Eye Damage 1 H318
Hexyl-D-Glucoside <2% 54549-24-5 01-
2119492545-
29-XXXX
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C9-11 alkoholetoksiilaat <2% 68439-46-3 Eelreg.
Self classif.
Eye Dam. 1; H318

Alkoholalkoksiilaat <2,4% | 68002-97-1 500-182-6 Eelreg.
Alcoholalkoxylate (polymer) Self classif.

Acute Tox. 4H302
Skin Irrit. 2H315

Eye Dam. 1H318
Aquatic Acute 1H400

Alkutlimidazoliin karboksiilaat | <1,6 % | 68604-71-7 271-704-5 Eelreg.

Alkyl imidazolinium Self classif.
carboxylate Eye Dam. 1H318
L-glutamiinhappe N,N <2,0% 257-573-7 51981-21-6 -

didddikhappe tetranaatriumi

sool

L-glutamic acid N,N-diacetic
acid, tetra sodium salt; GLDA

3.2 Segud
Katioonsete ja mitteioonsete pindaktiivsete ainete vesilahus koos lisanditega
*Riskilausete tdistekstid tuuakse dra punktis 16

4. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Spetsiaalseid esmaabi ndudvaid ohte ei ole. Kui simptomid pisivad vdib vahemagi kahtluse korral péorduda
arsti poole.

4.1.1 Sissehingamisel:

Normaaltingimustel kahulikke aure ei eraldu. Viia kannatanu varske 8hu katte. Vajadusel p66rduda arsti poole.
4.1.2 Silma sattumisel:

Viivitamatult loputada silmi puhta veega vahemalt 15 minuti jooksul silmalaugusid hasti lahti hoides ja
silmamuna liigutades. Viivitamatult po6rduda silmaarsti poole.

4.1.3 Nahale sattumisel:

Eemaldada saastunud riided ja jalandud. Pesta viivitamatult rohke vee ja seebiga. Vajadusel pé6rduda arsti
poole.

4.1.4 Allaneelamisel:

Loputada suud veega ja anda juua palju vett. Mitte esile kutsuda oksendamist. Vajadusel pdérduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju

Silma sattumisel voib pdhjustada raskeid silmakahjustusi
4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Andmed puuduvad

5. TULEKUSTUTUSMEETMED
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5.1 Tulekustutusvahendid C02, vaht, pulberkustutid vdi peenelt pihustatud
veejuga. Tulekustutusmeetmed tuleb kooskdlastada
konkreetse keskkonna tingimustega.

5.2 Aine v0i seguga seotud erilised ohud P&lengu kaigus voib eralduda lammastiku Gihendeid ja
susinikoksiide.

5.3 Nouanded tuletorjujatele Tulekahju korral kanda autonoomset hingamisaparaati.
Kaitsevahenditeta inimesi hoida ohutus kauguses.

Lisateave: Toode ei ole pdlev

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, isikukaitsevahendid ja Vialtida silma sattumist.
toimimine h&adaolukorras

6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Viltida lahjendamata ja suurtes kogustes toote
sattumist pinnasesse, kanalisatsiooni, pinnase- ja
pohjavette.

6.3 Tokestamis- ning puhastamisemeetodid ja - Absorbeerida inertse imava materjaliga (naiteks liiv,

vahendid happeline vGi universaalne siduv lahus, saepuru).

Kasutada neutraliseerivaid vahendeid ja jaagid pesta
rohke veega. Sailitada sobivates jadatmete
kdrvaldamiseks ettenahtud suletud mahutites.

6.4 Viited muudele jagudele Kaitsemeetmed on kirjeldatud punktis 8.

7. KAITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu kiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Jargida tooteetiketil ja tootekirjelduses toodud juhiseid. Viltida aerosooli teket. Valtida toote sattumist silma,
nahale ja riietele. To6tamisel kasutada kindaid ja kaitseprille. T66kohal s66mine, joomine ja suitsetamine on
keelatud.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida tihedalt suletud mahutis, jahedas, kuivas ja hasti ventileeritud ruumis. Hoida kiilmumise eest. Toodet ei
tohi hoida alumiiniumist ega tsingist taaras. Toodet ei tohi hoida vee ega hapete |dheduses.

7.3 Erikasutus
Erijuhiseid ei vaja.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE |
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8.1 Kontrolliparameetrid
Koostisosad, millele on kehtestatud t66keskkonna
piirnormid (VV 18.09.2001 maarus nr 293, lisa):

8.2 Kokkupuute ohjamine
8.2.1 Kokkupuute ohjamine téokeskkonnas:

Koostisosad:

Kaaliumhiidroksiid (CAS :

Piirnorm 2 mg/m’

Viltida silmasattumist. Kaitlemise ajal on s66mine, joomine ja suitsetamine keelatud. Pesta kdsi enne s60mist.

8.2.1.1 Hingamisteede kaitse:

Normaaltingimustel pole ndutud. Hingamisteede isikukaitsevahendid peavad olema kattesaadavad
(kombineeritud filter A/P2 orgaaniliste gaaside ja tolmu vastu). Aerosooli v&i udu tekkimisel kasutada vastavaid

isikukaitsevahendeid.

8.2.1.2 Silmade kaitse:

Kasutada kaitseprille. Vajalik silmapesukoht
8.2.1.3 Kate kaitse:

Kasutada kaitsekindaid

8.2.1.4 Keha kaitse:

Normaaltingimustel pole ndutud

8.2.2 kokkupuute ohjamine keskkonnas

Viltida lahjendamata ja suurtes kogustes toote sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja pShjavette.

9. FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave Uldiste flilisikaliste ja keemiliste omaduste
kohta

Fuusikaline olek:

Lohn:

Varvus:

Veeslahustuvus:

pH +20 °C juures:

Plahvatusoht:

Isesuttivus:

9.2 Muu teave

Vedelik

No&rk iseloomulik I18hn
Pruun / labipaistev
Taielikult lahustub
11,0 (2%-line lahus)
Puudub

Toode ei ole iseslittiv

Andmed puuduvad

10. PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME
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10.1 Reaktsioonivéime:

Andmed puuduvad

10.2 Keemiline stabiilsus:

Normaaltingimustel stabiilne

10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus:

Reageerib kergemetallidega ja eraldab vesinikku (vesinik vGib 6huga segunedes plahvatusohtliku segu
moodustada).

10.4 Tingimused, mida tuleb viltida

Andmed puuduvad

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Okstideerijad, happed, metallid (alumiinium, tsink, nikkel, vask, tina ja nende Ghendid).
10.6 Ohtlikud lagusaadused

Nouetekohasel kasutamisel pole teada

11.TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta Koostisosad:
1310-58-3 Kaaliumhiidroksiid

Suukaudselt LD50 2000 mg/kg (rott)

144-62-7 Naatriumi metasilikaat
Suukaudselt LD50 1280 mg/kg (rott)

11.2 Primaarne (peamine) drritav toime:

11.2.1 Nahale:

Nahale ja limaskestale sattudes tugevasti arritav.

11.2.2 Silmadele:

Silma sattumisel voib pdhjustada tésiseid silmakahjustusi.
11.2.3 Sissehingamisel:

Voib mojuda arritavalt. Termilisel lagunemisel vdivad tekkida arritavad gaasid ja aurud.
11.2.4 Allaneelamisel:

Tugevalt arritav toime, voib pShjustada s6ovitust

11.2.5 Sensibiliseerimine:

Andmed puuduvad

12. OKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Toksilisus: Leeliseline silikaadi lahus
LC50/96 h > 100 mg/I (kala)
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12.2 Piisivus ja lagunduvus: Biolagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele).

12.3 Bioakumulatsioon: Ei sisalda bioakumuleeruvaid komponente.

12.4 Liikuvus pinnases Andmed puuduvad

12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning Andmed puuduvad

vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

12.6 Muud kahjulikud méjud Toodet ei tohi lasta lahjendamata kujul v8i suurtes

kogustes pohjavette, veekogudesse ega kanalisatsiooni
sattuda. Suurte koguste kanalisatsiooni voi
veekogudesse sattumisel vGib tdsta pH-taset.

K&rge pH-tase kahjustab veeorganisme. Lahjendatud
kujul kdideldavas t66lahuses on pH-tase oluliselt
madalam, seetdttu on toote kaitlemise jargselt
kanalisatsiooni sattuval jadtmeveel veekeskkonnale
vaid norgalt kahjulik toime.

13. JAATMEKAITLUS

13.1 Jadtmetootlusmeetodid: Jaatmeid kaideldakse vastavalt ,Jadtmeseadusele”
ning kehtivatele riiklikele ja piirkondlikele satetele.

13.2 Saastunud pakendite kahjutustamise meetodid: Puhtaks pestud taarat voib kdidelda olmejaatmetena.
Toostuslikke anumaid voib parast vastavat puhastamist
uuesti kasutada

14. VEONOUDED

14.1 URO number (UN number) Puudub

14.2 URO veose tunnusnimetus Puudub

14.3 Transpordi ohuklass(id) Ei klassifitseerita ohtliku veosena
14.4 Pakendiriihm Puuduv

14.5 Keskkonnaohud Ei ole hinnatud

14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Andmed puuduvad

15. REGULEERIVAD OIGUSAKTID |
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15.1 Tahistus ja pakendamine vastavalt EL maarustele 1272/2008/EC
Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL maaruse nr 1907/2006 artikkel 31nduetega ja mairusega 2015/830/EU.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutust ei ole hinnatud.

16. MUU TEAVE

*Punktis 3 toodud riskilausete taistekstid

Met. Corr. 1; H290 Vdib s6ovitada metalle.

Acute Tox. 4 H302 Age (suukaudne) miirgisus, 4. ohukategooria; Allaneelamisel kahjulik.

Skin Corr. 1A H314 Nahasoovitus; 1.A, ohukategooria; PGhjustab rasket nahasoéovitust ja silmakahjustusi.

Skin Corr. 1B H314 Nahaso6ovitus; 1.B ohukategooria; PGhjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.

Eye Damage 1 H318 Raske silmakahjustus, 1. ohukategooria. PGhjustab raskeid silmakahjustusi.

Eye Irrit. 2 H319 Raske silmade arritus, 2. ohukategooria; PShjustab tugevat silmade arritust.

STOT SE 3 H335 Mirgisus sihtelundi suhtes — thekordne kokkupuude, 3. ohukategooria, hingamisteede arritus;
V3ib pdhjustada hingamisteede éarritust.

Aquatic Acute 1 H400 Ohtlik vesikeskkonnale — dgeda murgisuse 1. ohukategooria; Vaga mirgine veeorganismidele.

Ohutuskaardi koostamisel on kasutatud kemikaali tootjate poolt esitatud andmeid.

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kditlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sdilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hévitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi
kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid mdrgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali
kohta teistes kombinatsioonides véi protsessides vdljaarvatud kui tekstis on toodud.

Kemikaali ohutuskaardi andmete eest vastutab: T-PUHTAX OU
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