
Andmeleht

Hüdraulika andmed

Maksimaalne töörõhk PN 6 bar

Surveliitmikud G 1

Tõstekõrgus max H 50 m

Vedeliku min temperatuur
T 5 °C

Vedeliku max temperatuur
T 35 °C

Keskkonnatemperatuur min
T 3 °C

Max keskkonnatemperatuur
T 40 °C

Mootori andmed

Toiteühendus 1~230 V, 50 Hz

Pingetaluvus ±6 %

Võlli võimsus P2 (Q=max)
valitud töörattal * pumpade
arv

1000 W

Mootori nimivõimsus P 1 kW

Nimivool I 6,2 A

Nimipöörded n 2900 1/min

Võimsustegur cos φ 0.91

Isolatsiooniklass B

Kaitseklass IP44

Materjalid

Pumbakorpus Roostevaba teras

Tööratas Roostevaba teras

Võll Roostevaba teras

Võllitihend CVPFF

Tihendi materjal NBR

Paigaldusmõõdud

Toruühendus imipoolel G 1

Toruühendus survepoolel G 1
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Töökarakteristikud

Pumbatav vedelik Water 100 %

Vedeliku temperatuur T 20.00 °C

Pöörlemiskiirus tööpunktis 2850 1/min

Jet FWJ 204
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Mõõdud ja mõõtjoonised

Jet FWJ 204

Jet FWJ 204
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Pakkumise tekst

Kompaktse konstruktsiooniga ringluspumbaseade
horisontaalse imi- ja vertikaalse surveliitmikuga,
komplekti kuulub iseimev üheastmeline jugapump koos
kanderaamiga. Otse ühendatud vahelduvvoolumootor
integreeritud termilise mootori kaitselüliti ja
kondensaatoriga.

Pumba juhtimine elektroonilise surve- ja
voolukontrolliga, integreeritud kuivkäigukaitsme ja
tagasilöögiklapiga. Kõik vedelikuga kokkupuutuvad
detailid on korrosioonivabad. Pumbaseade
ühendusvalmis monteeritud ja ühendatud 2 m kaabli ja
toitepistikuga, sobib seetõttu ideaalselt mobiilseks
rakenduseks aias ja harrastusaladel.

Tööandmed

Tõstekõrgus max H 50 m

Tooteandmed

Maksimaalne töörõhk PN 6 bar

Vedeliku min temperatuur
T 5 °C

Vedeliku max temperatuur
T 35 °C

Max keskkonnatemperatuur
T 40 °C

Mootori andmed

Toiteühendus 1~230 V, 50 Hz

Pingetaluvus ±6 %

Võimsustegur cos φ 0.91

Mootori nimivõimsus P 1 kW

Nimivool I 6,2 A

Nimipöörded n 2900 1/min

Isolatsiooniklass B

Kaitseklass IP44

Materjalid

Pumbakorpus Roostevaba teras

Tööratas Roostevaba teras

Võll Roostevaba teras

Võllitihend CVPFF

Tihendi materjal NBR

Paigaldusmõõdud

Toruühendus imipoolel G 1

Toruühendus survepoolel G 1

Tellimuste esitamise teave

Tootja Wilo

Tootenimetus Jet FWJ 204

Netokaal umbes m 13,4 kg

Tootenumber 2543631
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